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INFORMATIONEN

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil der technischen Dokumentation des Gerédts gemals:

e Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung inner
halb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

e Richtlinie 2014/68/EU des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung von Druckgeraten auf dem Markt

Die vorliegende Betriebsanleitung ist an den Betreiber gerichtet und muss dem Personal, welches mit dem Gerat in
Berlihrung kommt, Gbergeben werden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die enthaltenen Informationen aus der
Betriebsanleitung und den beiliegenden Dokumenten gelesen und verstanden werden.

HINWEIS

Bei geringstem Zweifel ist die Betriebsanleitung zu Rate zu ziehen und muss an einem bekannten und leicht erreich-
baren Ort aufbewahrt werden.
Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Schaden an Personen, Tieren, Gegenstanden oder an dem Gerat selbst,
die durch:
e unsachgemalle Anwendung,
e Nichtbeachtung,
e ungentgende Beachtung
der enthaltenen Sicherheitskriterien entstehen oder durch:
e Abdnderung des Gerats,
e \erwendung nicht geeigneter Ersatzteile
verursacht werden.
Das Urheberrecht flr diese Betriebsanleitung liegt ausschlief3lich bei dem Unternehmen:
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ratiotherm GmbH & Co. KG
Wellheimer Stral3e 34

91795 Dollnstein

Deutschland

oder bei dessem rechtlichen Nachfolger. Der Inhalt dieser Betriebsanleitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens
ratiotherm GmbH & Co. KG. Das Unternehmen behalt sich die Eigentums- und Urheberrechte an den Angaben in der
Betriebsanleitung ausdrlcklich vor. Der Nachdruck und die Vervielfaltigung, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher
Genehmigung des Unternehmens zulassig.

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Originalbetriebsanleitung das generische Maskulinum angewendet. Die verwen-
deten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Stand: 2024-10-07
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Informationen zum Dokument

1. INFORMATIONEN ZUM DOKUMENT

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Betriebsan-
leitung sind weitere Unterlagen glltig. Diese Betriebsanleitung fir den Fachhandwerker ist Bestandteil des Gerats PV
Max-Heater. Das ratiotherm Gerat PV Max-Heater darf ohne dieses Dokument nicht betrieben werden.

Die Betriebsanleitung muss dem Betreiber und dem Fachhandwerker jederzeit zur Information zugénglich gemacht wer
den. Bei VerdauRerung des PV Max-Heaters ist die Anleitung mitzuliefern. Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser
Anleitung entstehen, bernehmen wir keine Haftung.

1.1 SICHERHEITS- UND WARNHINWEIRE

Signalworter und Farben
Folgende Signalworter basieren auf der DIN ISO 3864-2 und werden in der vorliegenden Dokumentation verwendet.
Die Sicherheitsfarben wurden aus der Norm DIN ISO 3864-1 Gbernommen. Die Gestaltung stimmt Gberein mit DIN EN
82079-1 und ANSI Z 535.4.

Signalwort Erlauterung

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verlet-
GEFAHR . .
zungen fihren wird.

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verlet-
zungen fuhren kann.
Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen und Sach-

Loslea schaden fuhren kann.

Weist auf Bedienungserleichterungen und Querverweise hin. Ein Hinweis schlie3t Gefahren von
HINWEIS . . iy
Sachschaden oder ein Verletzungsrisiko aus.

1.2 SICHERHEITSZEICHEN
1.2.1 SONSTIGE ZEICHEN NACH DIN EN ISO 7010

Einige der nachfolgenden speziellen Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 werden an entspre-
chenden Textstellen in dieser Betriebsanleitung verwendet und fordern je nach Kombination von Signalwort und grafi-
schen Symbol besondere Aufmerksamkeit. Beachten Sie die Unterscheidung in:

e (Gebotszeichen = schreiben eine Handlung vor (z. B. Augenschutz benutzen).
e \Warnzeichen = stellen eine Gefahrenquelle bildlich dar und ergdnzen einen Warnhinweis.
e \erbotszeichen = verbieten bestimmte Handlungen.
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Symbol

Erlauterung

Allgemeines Warnzeichen

Symbol

Informationen zum Dokument

Erlauterung

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

Warnung vor elektrischer Spannung

Allgemeines Verbotszeichen

Warnung vor heifsen Oberflachen

Zutritt verboten

Anleitung beachten

Allgemeines Gebotszeichen

Vor Wartung oder Reparatur freischalten

Handschutz benutzen

SO@OP

1.2.2 SONSTIGE ZEICHEN NACH DIN ISO 7000

Symbol Erlauterung Symbol Erlauterung
" b Bedienungshandbuch : - Serviceanzeige,
[ ] (Betriebsanleitung) @ Nachschlagen im Bedienungshandbuch
5 g beachten 5 (Betriebsanleitung)

- -

4]

L -

Gebrauchsanleitung/
Bedienungsanleitung
(Betriebsanleitung)

1.2.3 SONSTIGE ZEICHEN

Symbol Erlauterung

Erlauterung

Verpackungsmaterial
vorschriftsgeman
entsorgen

Recycling

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
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Identifikation und Hinweise

2. IDENTIFIKATION UND HINWEISE

2.1 PRODUKTDATEN

Geratebezeichnung: PV-Heizgerat / Uberschussstrom-Heizgerat
Typ: PV Max-Heater

Baujahr: siehe Typenschild

Ursprungsland: Deutschland

2.2 BESTIMMUNGSGEMARE VERWENDUNG

Das Gerat PV Max-Heater nutzt Gberschissigen Strom aus Naturstromanlagen (z. B. PV-Anlagen) zur direkten Heizungs-

unterstltzung und Warmwasserbereitung. Eine andere oder erweiterte Nutzung des Gerats gilt als nicht bestimmungs-

gemal’ und damit als sachwidrig. In diesem Fall kdnnen Sicherheits- und Schutzfunktionen des Geréats beeintrachtigt

werden. Flr hieraus entstehende Schaden haftet das Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG nicht. Zur bestim-

mungsgemalden Verwendung gehort auch:

o das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung,

° das Beachten aller Warnhinweise und

h o die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

@ Das Geréat PV Max-Heater ist auf dem aktuellen Stand der Technik und nach den anerkannten sicher
- heitstechnischen Regeln gebaut. Das Gerat ist ausschliel3lich im hduslichen und/oder dem gewerb-

lichen Gebrauch zur direkten Heizungsunterstltzung und Warmwasserbereitung aus Uberschuss-

strom bestimmt.

Bei unsachgemaler oder nicht bestimmungsgemalier Verwendung kénnen Gefahren fir Leib und

Leben des Benutzers oder Dritter entstehen. Dariiber hinaus konnen Beeintrachtigungen des Gerats

und anderer Sachwerte entstehen. Das Gerét ist nicht daflir bestimmt durch Personen (einschlief3-

lich Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten benutzt zu

werden sowie Personen mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen. Das Risiko tragt
allein der Bediener und Betreiber.

2.3 ZIELGRUPPEN

Die konstruktive Ausfiihrung des Geréats lassen aus Sicherheitsgriinden den Einsatz von Personen mit Behinderung
(z. B. mit Sehbehinderung) nicht zu INEIAF\GIZl Fiihren Sie nur Tatigkeiten aus, zu denen Sie autorisiert sind.

2.3.1 ZIELGRUPPENMATRIX

Aufgaben Bediener und Betreiber Fachpersonal
Transport/Lagerung X

Montage/Installation

Inbetriebnahme/Einstellung

Automatischer Betrieb (Bedienung) X

Rasten/Umbau/technische Modifikation

Instandhaltung/Prifungen/Reparatur

Reinigung X

Stérungssuche/Stérungsbeseitigung

XX | X| X | X]| X|X|X

AulRerbetriebnahme/Demontage/Entsorgung
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Identifikation und Hinweise

2.3.2 ZIELGRUPPENDEFINITION

Bediener und Betreiber
Eine Person, welche das Gerat zum Gebrauch in einem bestehenden System zur
direkten Heizungsunterstltzung und \Warmwasserbereitung erworben hat. Die
Person muss Kenntnisse Uber die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutz-
malnahmen besitzen.
Qualifikation Bediener und Betreiber:

e \olljghrig und korperlich/geistig dazu geeignet Arbeiten an dem Geréat

durchzufihren

e Kenntnisse der Bedienung des Produkts vermittelt durch Fachpersonal und der Betriebsanleitung

Fachpersonal
Eine Person, welche bei einem qualifizierten Fachbetrieb flr Heizungssysteme und Warmwasserbereitung angestellt
ist. Das Fachpersonal muss aufgrund einer fachlichen Ausbildung spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erworben ha-
ben. Die Person muss Wissen lber einschlagige Normen besitzen, ihre Ubertragenen Arbeiten (z. B. Unterweisung
von Personal, Einschaltung, Programme und Ausschaltung) beurteilen und mdgliche Gefahrensituationen identifizieren
konnen.
Qualifikation Fachpersonal:

e \olljahrig und koérperlich/geistig dazu geeignet Arbeiten an dem Gerat durchzufihren

e Kenntnisse und mehrjahrige Erfahrung in der Arbeit an Heizungs- und Warmwasserbereitungssystemen

2.4 FEHLANWENDUNGEN
2.4.1 VERNUNFTIGERWEISE VORHERSEHBARE FEHLANWENDUNGEN

VernUnftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen, die Gefahren flir das Personal, Dritte oder fir das Gerat mit sich
bringen, sind fir alle Betriebsarten:
e \erwenden des Geréats entgegen der bestimmungsgemalen Verwendung
e Zuflhren von Komponenten, die nicht vom Hersteller zertifiziert sind
e Betreiben des Geréats auRerhalb der physikalischen Einsatzgrenzen
e Andern der Steuerungssoftware ohne vorherige Absprache mit dem Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG
e \eranderungen an dem Gerat sowie An- und Umbauten ohne vorherige Absprache mit dem Unternehmen
ratiotherm GmbH & Co. KG
e Betreiben des Geréats entgegen den Bestimmungen der Risikobeurteilung
o Uberbriicken oder die AuRerbetriebnahme von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
e Betreiben des Gerats mit offensichtlichen Stérungen
e Betreiben des Gerats durch Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder von Kindern

A\ GEFAHR
Unzuldssige Anderungen an dem Gerét

Durch unzuldssige Anderungen entstehen Lebens- und Verletzungsgefahren.
Nehmen Sie keine eigenmachtigen Veranderungen an dem Gerat ohne vorherige Genehmi-
gung durch das Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG vor.

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
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Identifikation und Hinweise

2.4.2 NICHT VORHERSEHBARER FEHLGEBRAUCH/MISSBRAUCH
Nicht vorhersehbarer Fehlgebrauch kann eintreten durch:

e Katastrophenfalle,

e Fremdkorpereinwirkung und/oder

e Hohere Gewalt.

2.5 GEWAHRLEISTUNG, HAFTUNG, RICHTLINIEN, NORMEN UND GESETZE

Grundsatzlich gelten die , Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen” des Unternehmens ratiotherm GmbH & Co.
KG. Die , Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen” stehen dem Betreiber spatestens seit Vertragsabschluss zur
Verfligung. Gewadhrleistungs- und Haftungsanspriche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn
Schaden auf eine oder mehrere der nachfolgenden Ursachen zurlickzuflhren sind:

e Sachwidriges Verwenden des Gerats

e UnsachgemalRer Umgang mit dem Gerat

e Betreiben des Geréts bei defekten Schutzvorrichtungen

e Missachten der Sicherheits- und Warnhinweise in der Betriebsanleitung

e Eigenmachtige bauliche Veranderungen an dem Gerat

e Mangelhafte Durchflihnrung der vorgegebenen InstandhaltungsmalRnahmen
e Katastrophenfalle mit Fremdkarpereinwirkung oder héhere Gewalt

Die Betriebsanleitung muss vor dem Umgang mit dem Geréat gelesen werden. Die Betriebsanleitung macht das Perso-
nal mit der Handhabung des Gerats vertraut und unterrichtet Uber Einzelheiten aller Lebensphasen des Gerats.

Die Betriebsanleitung muss dem Personal jederzeit zuganglich sein. Die Sicherheits- und Warnhinweise in der Betriebs-
anleitung und an dem Gerat sind zu beachten und einzuhalten. Fir weitere Fragen, die Uber den Rahmen dieser Be-
triebsanleitung hinausgehen, steht Ihnen das Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG zur Verfligung.

Fir die Verwendung des Gerats in Deutschland sind insbesondere nachfolgende Richtlinien, Normen und Gesetze zu
beachten:

e VDE- sowie EVU-Vorschriften und Bestimmungen (insbesondere VDE 0100)

e \orschriften und Bestimmungen der drtlichen Versorgungsunternehmen

e DVGW-Arbeitsblatt W 382 ,, Einbau und Betrieb von Druckminderern in Trinkwasserverbrauchsanlagen”

e DIN 1988 — TRWI Technische Regeln flr Trinkwasserinstallation

e DIN 4753 —Wassererwarmungsanlagen fir Trink- und Betriebswasser

e UnfallverhttungsvorschriftenVGB 20 Unfallverhltungsvorschriften ,, Kélteanlagen” mit Durchflihrungsanweisungen

e Energieeinsparverordnung EnEV — Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende An-
lagentechnik bei Gebduden von 2009

HINWEIS

Richtlinien, Normen und Gesetze

Ortlich kénnen weitere Richtlinien, Normen und Gesetze z. B. Bauordnungen zu beachten sein.
Grundsatzlich sind die im jeweiligen Land die geltenden gesetzlichen Richtlinien, Normen und
Gesetze einzuhalten.
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Sicherheitshinweise

3. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung bevor Sie mit dem Arbeiten an und mit dem Geréat beginnen.

Trotz aller getroffenen Vorkehrungen kénnen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen. Sie kdnnen die bestehenden
Restrisiken reduzieren, indem Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise und Warnhinweise sowie die bestimmungsge-
mafe Verwendung beachten und einhalten.

3.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

e Beim Aufheizvorgang vergrofdert sich das \Wasservolumen. Deshalb verschlieRen Sie niemals die Ausblasleitung
des Sicherheitsventils.

e Beachten Sie, dass aus der Ausblasleitung heildes Wasser austreten kann.

e Schalten Sie bei Undichtigkeiten im Bereich des Gerats das Gerat ab und sperren Sie die Verbindung zum Rest der
Heizungsanlage. Die Undichtigkeiten missen anschlieliend umgehend behoben werden.

¢ \erwenden Sie die folgenden Produkte nicht, um Korrosion am Gerat zu vermeiden: Sprays, Losungsmittel, chlor
haltige Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw.

e Komponenten, welche nicht mit dem Gerat geprift wurden, konnen Schaden an dem Gerat hervorrufen oder
deren Funktionen beeintrachtigen. Setzen Sie ausschlielRlich Originalersatzteile und Originalverschleilsteile ein.

e Lassen Sie die Montage/Installation/Inbetriebnahme/Einstellung des Gerats nur durch Fachpersonal durchfihren.

e Beachten Sie die bestehenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien sowie die drtlichen Installationsvorgaben.

e Um Verletzungen jeglicher Art zu vermeiden sind unter allen Umstanden die allgemeinen Unfallverhiitungsvor-
schriften einzuhalten und entsprechend persénliche Schutzausriistung zu verwenden.

e Technische Anderungen an der Anlage sind nicht zuldssig. Dies gilt auch fir den nachtraglichen Einbau von Sicher-
heitseinrichtungen sowie fir das Schweifen an tragenden Teilen. Sicherheitseinrichtungen durfen nicht aulRer
Betrieb gesetzt werden. Es sind grundsétzlich nur Originalersatzteile und Originalzubehorteile des Herstellers zu
verwenden.

3.2 ZUSATZHINWEISE

Fir alle Arbeiten an dem Gerat gelten die ortlichen Unfallverhitungsvorschriften. Weiterhin sind zu beachten:
e geltende verbindliche Regelungen zur Unfallverhitung
e anerkannte fachtechnische Regeln fur sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten
e bestehende Vorschriften zum Umweltschutz
e sonstige zutreffende Vorschriften

Die Auslauftemperatur an den Zapfstellen flr Warmwasser kann bis zu 60 °C betragen. Prifen Sie vorsichtig die Wasser
temperatur an den \Warmwasserzapfstellen, bevor Sie die Hande ganz in den Wasserstrahl halten.

Nehmen Sie keine Verdnderungen an den folgenden Komponenten vor:
e PV Max-Heater und Leitungen fir Wasser und Strom
e Sicherheitsventil
e bauliche Gegebenheiten, die Einfluss auf die Betriebssicherheit des Gerats haben kdnnen
e bauliche Gegebenheiten im Umfeld des Geréts, soweit diese Einfluss auf die Betriebssicherheit des Geréts
haben kdénnen

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
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Sicherheitshinweise

3.3 RESTRISIKO

p @ Op

MaRnahmen/Arbeiten durch unbefugtes/unqualifiziertes Personal

Durch MafRnahmen/Arbeiten am Gerat und/oder deren Komponenten und Anschllissen durch
unbefugtes/unqualifiziertes Personal entstehen schwere Verletzungsgefahren.

Lassen Sie MalRnahmen/Arbeiten am Gerat und/oder deren Komponenten und Anschliissen
bei Storungen nur durch qualifiziertes Personal durchfiihren.

Beschadigte Isolierung

Durch beschéadigte Isolierung entstehen schwere Verbrennungsgefahren an heiRen und/oder kalten
Oberflachen.

Schitzen Sie sich mit geeigneter PSA (z. B. hitze- und kaltebestandige Schutzhandschuhe).
Lassen Sie die heiRen oder kalten Oberflachen vor dem Arbeiten abkihlen bzw. sich erwarmen.
Tauschen Sie beschéadigte Isolierungen aus.

Zindquellen im Gefahrenbereich

Durch Zindquellen im Gefahrenbereich kénnen sich feuergeféahrliche Stoffe entziinden und/oder
explodieren.
Halten sie Ziindquellen aus dem Gefahrenbereich fern.

ratiotherm
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Aufbau und Funktion

4. AUFBAU UND FUNKTION

4.1 TECHNISCHE DATEN

Max-Heater F12 F12 + 9 kW E-Stab Einheit
Hydraulik

Durchfluss 500 bis 2500 500 bis 2500 Ltr./h
max. Temperatur 85 85 °C
Anschlisse 6/4 " AG 6/4 " AG

Inhalt ca. 4 ca.b Ltr.
max. Anlagendruck 3 3 bar
bn;?\/ﬁ.”gitmperaturdiﬁerenz 20 35 K
Abmessung 1364 x 460 x 198 1564 x 460 x 198 BxHXT (mm)
Leergewicht 39 390 + 11 kg
Netzanschluss 400V /3~ /50 Hz 400V /3~ /50 Hz

max. Betriebsstrom 24 32 A
Absicherung B25 B32

Dichtung Gummi- und Papierdichtung

Dammung Armaflex

Heizelement Edelstahl

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
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Aufbau und Funktion

4.2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der PV Max-Heater F12 wurde fir die Nutzung von Uberschissigem Strom aus Naturstromanlagen, z. B. PV-Anlagen
in Privathaushalten, entwickelt und stellt eine echte Alternative zur EEG-Vergultung dar. Ebenfalls ein Loésungsweg flr
Anlagen, die aus dem EEG auslaufen.

Der integrierte Energiezahler erfasst Gberschissigen Strom zuverlassig und ermittelt in Echtzeit die zur Verfligung ste-
hende Energie (nach Abzug aller hausinternen Verbraucher). Die (berschissige Energie wird an die stufenlos regelbaren
Elektroheizstabe weitergegeben, welcher den Strom in Warme umwandelt und damit den Warmespeicher beladt. Der
PV Max-Heater F12 variiert dabei die Drehzahl der integrierten Pumpe in Abhéngigkeit der zur Verfliigung stehenden
Strommenge und erzeugt damit stets Heizungswasser mit einer fest eingestellten Temperatur - vergleichbar mit einer
herkdmmlichen Heizung. Es wird ausschlieRlich Warme auf dem gefordertem Temperaturniveau produziert. Einer der
grofRten Vorteile vom PV Max-Heater zu herkdmmlichen Heizstaben!

Auf diese Weise wird die Uberschussleistung einer PV-Anlage in Warmeenergie umgewandelt und als regenerative
Energie gespeichert. Durch die intelligente Regelung wird der Eigenverbrauch an regenerativem Strom erhoéht und die
Kosten flr die konventionelle Erzeugung gesenkt.

Der PV Max-Heater kann auch als Notheizung mit Netzstrom genutzt werden.

VORTEILE
e Direkte Heizungsunterstlitzung und
Warmwasserbereitung mit Uberschiissen aus produ-

ziertem Naturstrom

Deutlich effektiver als ein herkémmlicher Heizstab
Wirtschaftliche Nutzung und Speicherung naturlicher
Energie auRRerhalb des EEG

Mehr Ertrag bei auslaufenden
Netzeinspeisevertragen

Schnelle und einfache Nachriistung bei
Gebaudebestand

Nachhaltig, klimaschonend und unabhéangig
Festeinstellbare Vorlauftemperatur flr sofortigen
Nutzen der Energie

Auch als Notwarmeerzeuger (Netzstrombezug)

ratiotherm
Smart Energy Systems

nutzbar

Leistungsbereich: 0,1 bis 12 kW vollmodulierend
Mit ratiotherm Komponenten ein komplett aufeinan-
der abgestimmtes und zukunftssicheres System
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4.3 AUFBAU UND ERSATZTEILE

Der ratiotherm PV Max-Heater wird in einem voll funktionsfahigen Zustand versandt.
Die Steuerung des Gerats erfolgt durch den Regler UVR 610K 0.D. und dem CAN-MTx2 von der Technischen Alternati-
ven. Auf dem Display vom CAN-MTx2 finden sich alle Parameter und Betriebszustdnde vom Geréat. Der ratiotherm PV
Max-Heater kann im Verbund mit den meisten Elektro-, Gas- oder Olkesseln betrieben werden.

Positions-
nummer

Bennenung

Aufbau und Funktion

4
®
L]

iotherm

ra

Artikelnummer

Menge

1 Relais (fur 9 kW E-Stab) ra/12270 3
2 Hauptschalter ra/14466 1
3 CAN-Monitor ra/95.10.3212 1
4 C.M.I. 1

Veljlfc\e;?:\jviils 5 Universalregler ra/14414 1
6 E-Stab 9 kW ra/14437 1
7 Pumpe ra/13310 1
8 Volumenstromsensor ra/95.85.4525 1
9 E-Stab 3 kW ra/14425 1
10 Drucksensor ra/11656 1
1 Schitz (flr Zusatzheizstab) 1
12 Membran-Sicherheitsventil 1
13 Temperatursensor 1
14 Tauchfihler

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.
Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.



Aufbau und Funktion

4.4 REGELLOGIK UND ANSTEUERUNG

Regellogik in Verbindung mit PV Max-Control (CAN-EZ3):
e Der PV Max-Heater kommuniziert mit dem PV Max-Control via
CAN-Bus.
e Der PV Max-Heater regelt selbststandig auf ein vorgegebenes

Uberschussniveau hin.

Regellogik in Verbindung mit Fremdreglern:
e Die Anforderung via Fremdregler hat Prioritdt gegentber dem

ratiotherm Regler.
e Ein Freigabe-Kontakt kann durch eine externe Steuerung geschaltet werden. Die externe Steuerung wird am

Universalregler angeklemmt. Bei Fremdansteuerung ist immer ein eigener Speicherfiihler vorzusehen.
e |iegt ein potentialfreier Kontakt an, regelt sich der PV Max-Heater selbststandig auf eine Soll-Leistung hin.
e Liegtein 0-10V Signal an, kann mittels Fixwert ,Temperaturregelung” bestimmt werden, ob eine Soll-Leistung

oder eine Soll-Temperatur Ubergeben wird.

4.5 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Das Gerat ist mit verschiedenen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Die Sicherheitseinrichtungen sind der folgenden

Abbildung zu entnehmen:

Schutzeinhausung bzw. Gehause
Mechanisches Schloss

Schutztir

Hauptschalter EIN/AUS

/)]
¥
T
(o X
w D

(]
Q¢
""u't

©
&

AW IN =

' ratiotherm
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Transport, Montage und Installation

5. TRANSPORT, MONTAGE UND INSTALLATION

5.1 TRANSPORT UND AUSPACKEN

Die folgenden Hinweise zum Transport des Geradts missen beachtet werden:
e |assen Sie denTransport nur von qualifiziertem Fachpersonal durchflihren.
e Schitzen Sie sich mit PSA (z. B. Sicherheitsschuhe, etc.).
e Beachten Sie das Gerategewicht (ca. 39 kg oder 50 kg mit Zusatzheizstab), um das geeignete Hebemittel (Gabel-
stapler, Hubwagen, Sackkarre, etc.) zu wahlen.
e Beachten Sie den Schwerpunkt des Gerats.
e Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
Beschadigen Sie das Gerat nicht beim Entfernen der Verpackungsmaterialien.
e Halten Sie sich bei der Entsorgung der Transport- und Lagerverpackung an die ortlichen Entsorgungsvorschriften
sowie die geltenden Umweltschutzgesetze.
o Uberpriifen Sie beim Auspacken des Gerits die Vollstandigkeit der Lieferung.
e Nutzen Sie zur Kontrolle die mitgesendeten Lieferscheine und Packlisten.

=
e
- QD
e
i
O

4
©)
-

ra

Eintritt Austritt
6/4 Zoll, AG 6/4 Zoll, AG
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Transport, Montage und Installation

5.2 MECHANISCHE INSTALLATION

451

1382

92

87
198

Ansicht von vorne und von der Seite.
Alle MalRe sind in Millimeter angegeben.

Der verantwortliche Fachhandwerker (Fachpersonal) muss folgende Mafinahmen sicherstellen:

Den Gefahrenbereich zur Montage und Installation ggf. mit zusatzlichen Leuchteinheiten ausleuchten.

Das Personal Uber die notwendige Qualifikation verfigt und die notwendigen Schulungen erhalt.

Das Personal die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.

Das Personal jederzeit Einblick in die Betriebsanleitungen hat.

Die ortlichen Unfallverhltungs- sowie Umweltvorschriften durchgefthrt und eingehalten werden.

Das Personal von dem zustandigen Vorgesetzten unterwiesen wird und unbefugte Personen von dem
Gerat ferngehalten werden.

Das Gerat nur in sicherem und funktionsfahigem Zustand Ubergeben und betrieben wird und Schaden an der
Warmepumpe unverzlglich beseitigt werden oder die beschadigte Warmepumpe sofort stillgelegt wird.

ratiotherm

Smart Energy Systems




Transport, Montage und Installation

Lagerbedingungen:
e Auf eine frostfreie Lagerung ist zu achten.

Aufstellbedingungen:

e Ein Bodenablauf ist als Schutz vor Wasserschaden vorzusehen.

e Der ratiotherm PV Max-Heater muss in einem sauberen, bellfteten und trockenen Ort installiert werden.

¢ Die Umgebungstemperatur muss dauerhaft > 5 °C und < 40 °C betragen.

e Die Mindestabstande sind aus Wartungsgriinden einzuhalten.

e Das Gerategewicht des WP Max-Heaters betragt etwa 43 kg (55 kg mit Zusatzheizstab) wahrend des Betriebs.
Vor der Montage des Gerats muss die statische Tragfahigkeit der Wand gepruft werden.

e Je nach Beschaffenheit und Bauart der Wand muss ein geeignetes Befestigungssystem gewaéhlt werden. Die
empfohlene Geratehdhe betragt 2 Meter. Die Hohe kann nach Bedarf gedndert werden.

e Bohrung:4x10Q

EE i
™~
™
; ~. a/4" AG
1
L
3 )
o~
|
~0
o
~0
1
)
53,
L ‘ 1
o EB\
i —_ /4" AG
&~
123
158
Alle Male sind in Millimeter angegeben.
BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten. I
Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! @
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.



Transport, Montage und Installation

5.2.1 WARTUNGSBEREICH
Ansicht von oben.

f— Alle Mal3e sind in Millimeter angegeben.
I S VY R U
min. 300
@] ]h
——|

45]

min. 500

[l@ EHEE

5.3 HYDRAULISCHE INSTALLATION
5.3.1 ANSCHLUSSMARE UND DIMENSION

e An Hochpunkten sind Entltftungen vorzunehmen.

e Ein Magnetitabscheider und ein Schlammabscheider sollten
montiert werden.

e Beim Anziehen bitte an den Anschliissen gegenhalten!

DN25 DN32 DN40
PV Max-Heater F12 bis 6 m bis 21 m bis 56 m
PV Max-Heater F12 + _ .
9 kW E-Stab - bis 7m bis 25 m
Verfligbares Druckgefélle Uber gesamte Lange: 10.000 Pa &
Angenommene Rohrreibungszahl: L = 0,0070 mm
125 217
342
Eintritt A Austritt
6/4 Zoll, AG 6/4 Zoll, AG
\/
@ ratiotheirm
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Transport, Montage und Installation

5.3.2 OPTION: ZUSATZ-E-STAB

Der zusatzliche E-Stab muss in den Rucklauf des Hauptgerats installiert werden.

CAN-Bus
PV Anlage
CAN EZ3
Knoten 45 EVU

~
[oveenc] .
L

rZR 16x2
o= ————— : Knoten 1 Oskar® 10
optional
| akw Erweiterungsmodul I E
| | 5
| § CAN-Bus
| I z
| | g
| | 2
| |
| |
| |
| |
| |
| S4 (Klemme X3.4) I
| /1y |
| N2/
DLAd1|2
il
\k2o/
X X T T T T g
optional
Riicklaufanhebung

T~
>

AB A
Wenn 9kW Erweiterungsmodul nicht
K20 vorhanden, kann die RL-Anhebung
A7 | 24V direkt unter den PV-Max-Heater montiert
A9 | 0-10V

werden.

Rucklauf Vorlauf

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
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5.3.3 OPTION: RUCKLAUFANHEBUNG
Es besteht die Mdglichkeit den PV Max-Heater hydraulisch mit einer Ricklaufanhebung einzubinden. Daflr wird zwi-
schen Vorlauf und Ricklauf des Max-Heaters ein elektrische 3-Wege-Ventil eingebaut. Somit kann der PV Max-Heater

sofort hohe Temperatur bereitstellen.

Racklauf Vorlauf
Max-Heater Max-Heater

Y 6/4 7011, G

6/4 Zoll, AG

Knoten 20:

-~

Ricklaufanhebung:

A7 24V RL-Anhebung
24V - rotes Kabel

GND Ground RL-Anhebung
GND - schwarzes Kabel

TECHNISCHE
==a ALTERNATIVE

Langestrafte 124, 3872 Amaliendorf

&)

Geratetyp: UVRB10K
Betriebsspannung: 100-230V~ 50-60Hz
Leistungsaufnahme: max. 4 VA c €
Nennstrombelastung: max. 1,5 A pro Ausgang ﬂ

5 A gesamt —
zul. Umgebungstemp.: T45 [0 IP 40

A9 Steuersignal RIzAnhebung
0-10V - weilRes Kabel

@ ratiotherm
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5.3.4 HYDRAULISCHES SCHEMA MIT rZR 16x2
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5.3.5 HYDRAULISCHES SCHEMA OHNE rZR 16x2
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5.3.6 HYDRAULISCHES SCHEMA: STANDARD MIT ZUSATZ-WARMEERZEUGER
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5.3.7 ANFORDERUNGEN AN DAS ANLAGENWASSER

Parameter Einheit Konzentration Kupfer gel6tet
< 6,0 -
6,0-75 o
pH-Wert / 75-8,5 +
8,5-10,0 °
> 10 o
<10 +
ey 10 - 500 +
Leitfahigkeit uS/ecm 500 - 1.000 .
> 1.000 -
<10 +
10-50 +
. 50-80 +
Chlorid mg/L 80 - 100 N
100 - 1.000 °
> 1.000 -
<0,b +
. 0,5-1,0 +
freies Chlor mg/L 10-50 .
> 5,0 -
<b +
. o 5-15 +
Gesamtharte dH 15 - 30 .
> 30 -
<2 +
Ammoniak (NH,, NH,*) mg/L 2-20 °
> 20 -
<60 +
Alkalinitat (HCO,) mg/L 60 - 300 +
> 300 o
< 100 +
Sulfat (SO,%) mag/L 100 - 300 of-
> 300 -
, >1,5 +
HCO,/ SO, mg/L <15 of-
. < 100 +
Nitrate (NO,) mg/L 100 .
< 0,05 +
Schwefelwasserstoff (H,S) mg/L > 0.05 of-
<b +
freies Kohlenstoffdioxid (CO,) mg/L 5-20 °
> 20 -
<0,1 +
Mangan mg/L > 0.1 o
. <0,2 +
Eisen (Fe) mg/L 502 .
- <0,2 +
Aluminium mg/L > 0.2 .

e |m Anlagenwasser darf sich maximal 50 % Glykol befinden.

e Stellen Sie sicher, dass das Geratewasser allen Anforderungen entspricht. Sind flr mehr als zwei Kriterien
die Eigenschaften nicht optimal (°) oder erflllt ein Kriterium nicht die Mindestanforderung (-), kann kein
Gewahrleistungsanspruch geltend gemacht werden.

@ ratictherm
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5.4 ELEKTRISCHE INSTALLATION

A GEFAHR

e Die Stromversorgung des Heizgerats geht von der Gebaudeverteilung aus und muss durch
einen separaten Fehlerstromschutzschalter Typ A, mit einem Auslosestrom von hochstens
30 mA (RCD) und mit entsprechend passender Leistung geschltzt werden.

e Der FI-Schutzschalter ist separat flr das Heizgeréat zu kennzeichnen, z. B. als ,,P2H" Bitte be-
achten Sie bei der Verkabelung die richtige Zuordnung von Phase/Neutralleiter.

e Auf Rechts-Drehfeld ist zu achten.

e Das Gerat muss geerdet werden.

e \erwenden Sie entsprechende Kabelguerschnitte passend zur Leistung des Heizgerats.

e Die elektrische Installation muss den gultigen Normen und den allgemein anerkannten Re-
geln derTechnik entsprechen.

e Niemals unter Spannung an der Hydraulik oder der Mechanik des Gerats arbeiten.

e Gleiches gilt bei Beflllung oder nachtraglicher Druckbeaufschlagung.

e Selbst wenn der Hauptschalter des Gerats ausgeschaltet ist, liegt die Spannung an der Kabel-
klemme noch an.

e Um das Geréat galvanisch vom Netz komplett zu trennen, muss der FI-Schutzschalter im Schalt-
schrank ausgeschaltet sein.

e \Wartungsarbeiten dirfen nur von einer autorisierten Person durchgefiihrt werden.

e Den Sicherheitsdruck-Begrenzer der Warmepumpe niemals kurzschlieRen.

5.4.1 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSLEISTUNGEN

e Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.

e Achtung! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.

e Die allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sowie evtl. ortliche Bestimmungen sind unbedingt
einzuhalten.

e \Werte gelten fUr Verlegung in Installationsrohren bis zu 100 m Leitungslange.

Typ

Sicherung B25 3-pol.
PV Max-Heater F12 -

Kabelguerschnitt 5G 4 mm?
PV Max-Heater F12 Sicherung B32 3-pol.
+ 9 kW E-Stab Kabelquerschnitt 5G 4 mm?

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
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ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. Q



Transport, Montage und Installation

5.4.2 EINSTELLUNG VOM ZUSATZHEIZSTAB

Beim zusétzlichen E-Stab ist darauf zu achten, dass die Schraubenspitze, Gelb
umrandet, auf 90 °C eingestellt ist. Ist dies nicht der Fall, muss die Schrauben-
spitze vorsichtig auf 90 °C gedreht werden.

Der E-Stab ist zwischen 30 °C und 110 °C einstellbar.

50 °C
70 °C
90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

5.4.3 SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG DES PV MAX-HEATERS

Der PV Max-Heater hat drei relevante Eingange:

Eingang Anforderung:
Digitaler Eingang mit dem der PV Max-Heater angefordert wird und auf einer einstellbaren und konstanten Leistung
lauft. Hiermit kann ein Zwangs- und Notbetrieb realisiert werden.

Eingang Anforderung 0 - 10V:
Analoger Eingang; durch diesen kann den PV Max-Heater eine Sollleistung oder eine Solltemperatur vorgegeben
werden. Dieser Eingang kann fir den PV-Uberschussbetrieb verwendet werden.

C.M.1.:
Durch das Ferwartungsmodul als optionales Zubehor, stellt der PV Max-Heater zusétzlich eine Modbus TCP Schnitt-
stelle bereit, dieses kann ebenfalls fiir den PV-Uberschuss eingesetzt werden.

Es gibt zwei Méglichkeiten wie man den PV Max-Heater mit PV-Uberschuss einbindet:

(26)

Es wird der PV Max Control als Wandlerzahler fur die Wandlermessung verwendet. Dieser misst kurz vor dem
EVU-Anschluss den Uberschussstrom und gibt somit dem PV Max-Heater eine Leistungsvorgabe iber den internen
CAN-Bus.

Es gibt bereits einen Energiezahler, der den PV-Uberschuss misst und uns mittels eines 0 - 10V Signals diesen PV-
Uberschuss mitteilen kann. Dann wird dieses Signal am Eingang Anforderung 0 - 10V angeschlossen.

Die Modbus TCP Schnittstelle wird fir die Koommunikation mit dem Wechselrichter genutzt, diese Ubergibt dem PV
Max-Heater die notigen Informationen.

ratiotherm
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Transport, Montage und Installation

5.4.4 KLEMMENPLAN: PV MAX-HEATER F12 (ODER F12 MIT ZUSATZHEIZSTAB)

X1

400V Netzanschluss
Absicherung mit B25 (F12) oder B32 (F12 mit Zusatzheizstab) empfohlen!

BESANAY

Freigabe (wenn nicht . Sollwert (0-10V)
) T. E-Stab Rucklauf . )
gesteuert, dann T. Speicher unten Anforderung ) fir Soll-Leistung oder
B Erweiterungsmodul
Briicken) Soll-Temperatur
X3

CAN-L | CANH CAN-L | CANH
CAN-Bus (CAN-IN)

CAN-Bus (CAN-OUT)

Verbindung zum PV PowerControl/EZ3

e Klemmbereich X1 ist fur die 400V Zuleitung vorgesehen. Bitte mit mind. 25 A (F12) und mind. 32 A (F12 mit Zu-
satzheizstab) absichern und 4 mm?2 Kabel verwenden.

e X3.1ist ein Freigabe-Kontakt, welcher durch eine externe Steuerung bzw. Batteriespeicher geschaltet werden
kann.

e X3.2 dient zum Anschluss eines Speicherfuhlers. Dieser kann entweder am PV Max-Heater ode am PV Smart-
Control angeklemmt werden.

e X3.3 dient zur externen Zwangsanforderung. Wird der Kontakt geschlossen, heizt der Heizer mit einstellbarer
Leistung oder auf eine Soll-Temperatur hin.

e X3.4 dient zum Anschluss des E-Stab-Ricklauffihlers des 9 kW-Erweiterungsmoduls. (Zusatzheizstab)

e X3.5ist flr die Anforderung via Sollwert-Vorgabe vorgesehen. Liegt ein Signal > 1,0V an, wird der Heizer aktiv
und heizt entweder mit einer Soll-Leistung oder auf eine Soll-Temperatur hin.

e Der Schitz des Erweiterungsheizstabs wird direkt an den Ausgang A4 am UVR610 (K20) angeschlossen.

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten. 2|7
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. Q



Transport, Montage und Installation

5.4.5 KLEMMENPLAN: PV MAX-HEATER F12 EINPHASIG

PE PE PE

3 x 230V Netzanschluss (Absicherung L1.1 mit B25, L1.2 und L1.3 mit B16 empfohlen!)

[ In [

Freigabe (wenn nicht B Sollwert (0-10V)
. T. E-Stab Rucklauf . )
gesteuert, dann T. Speicher unten Anforderung ) fr Soll-Leistung oder
R Erweiterungsmodul
Briicken) Soll-Temperatur
X3

CAN-L | CANH CAN-L | CANH
CAN-Bus (CAN-IN)

CAN-Bus (CAN-OUT)

Verbindung zum PV PowerControl/EZ3

e Klemmbereich X1 ist fur 3 x 230V Zuleitungen vorgesehen. Bitte L1.1 mit 25 A absichern und L1.2 sowie L1.3
mit jeweils 16 A. Der Kabelquerschnitt pro Zuleitung sollte 2,5 mm2 betragen.

e X3.1ist ein Freigabe-Kontakt, welcher durch eine externe Steuerung bzw. Batteriespeicher geschaltet werden
kann.

e X3.2 dient zum Anschluss eines Speicherfihlers. Dieser kann entweder am PV Max-Heater ode am PV Smart-
Control angeklemmt werden.

e X3.3 dient zur externen Zwangsanforderung. Wird der Kontakt geschlossen, heizt der Heizer mit einstellbarer
Leistung oder auf eine Soll-Temperatur hin.

e X3.4 dient zum Anschluss des E-Stab-Ricklauffihlers des 9 kW-Erweiterungsmoduls. (Zusatzheizstab)

e X3.5ist fir die Anforderung via Sollwert-Vorgabe vorgesehen. Liegt ein Signal > 1,0V an, wird der Heizer aktiv
und heizt entweder mit einer Soll-Leistung oder auf eine Soll-Temperatur hin.

@ ratiotherm
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Transport, Montage und Installation

5.4.6 CAN-BUS-PLAN (STANDARD)

UVR610 HAUPTREGLER 16x2
K32 ‘ -

MAX-CONTROL

= Og O O 0 o
- e og CAN-L CAN-H 12V GND
OPEN | optional WANDREGLER
|

optional

HINWEIS

Auf korrekte Verkabelung des CAN-Bus achten!
Kein sternférmiges Netz!
Aufbau des Netzes als Kette.

Der Wandregler und der Max-Control sind optional!

Gesamtlast aller Gerate darf 6 Watt nicht Uberschreiten.

OPEN

[/

optional

Beim ersten und letzten CAN-Bus-Teilnehmer muss Steckbri-
MONITOR cke der Terminierung auf TERM gesetzt werden.

K49

Teilnehmer dazwischen missen auf OPEN gesetzt werden.

Geschirmtes, 4-poliges Kabel verwenden!

T

TERM Anleitung der Technischen Alternative beachten.

Innerhalb vom Gehéduse des PV Max-Heaters

Unverbindliche Kabelempfehlung:
Unitronic Bus CAN FD P 2x2x0,5

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten. 2'9
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5.4.7 STROMLAUFPLAN
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-07_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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6.

Bedienung

BEDIENUNG

6.1 REGLERBEDIENUNG

) &
X Heizer I Zahler
1 /.:n
P Freigabe .' 3 Einstellungen I

I ®Inbetriebnahme I

12:17 07.10.2025

UVR16x2 ¢ &

Der rZR16x2 wird Uber einen 4,3" Touch-Screen (=Berthrungssensitiver Bildschirm) bedient.

Zur einfacheren Handhabung steht ein Bedienstift zur Verfligung, der oberhalb des Reglers eingeschoben ist
(unterhalb Abdeckung).

Mit dem Stift konnen Bedienflachen angetippt und die Displayansicht durch Schieben des Scrollbalkens weiter-
gescrollt werden.

Durch Anwahlen eines der Fenster gelangen Sie in das entsprechende Untermen.

Die Kontrollampe kann verschiedene Zustande anzeigen:

Rot Dauerlicht - Der Regler bootet (=Startroutine nach dem Einschalten, einem Reset oder Update) oder Anzeige
einer Meldung, die noch nicht geldscht wurde.

Orange Dauerlicht - Hardware-Initialisierung nach dem Booten.

Grun Dauerlicht - Normaler Betrieb des Reglers.

Grun ,Blinken” - Nach der Hardwareinitialisierung wartet der Regler ca. 30 Sekunden, um alle fir die Funktion
notwendigen Informationen zu bekommen (Sensorwerte, Netzwerkeingdnge).

Bedienelemente:

« A -

vorherige Seite Hauptmen nachste Seite

Hauptschalter:

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.
Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.

AN/AUS-Schalter

(33)
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Bedienung

6.1.1 MENUSTRUKTUR

E-Stab Externe Anforderungen
Stufe 1@ AUS Stufe 3:  AUS

' f Freigabe: AUS
Wy zahler I iz AU i Anforderung: AUS

. . g
variabler E-Stab: 0.0% Anf.-Temp.: ey
Aktuelle Leistung: 0.00 kw
@Freigabe . nstellungen I é
0.0 °C 20.0 °C
@ LA Durchfluss: 0.0 °C
i 5 . 0.0 °C
Betriebsart I Inbetriebnahme | Systemdruck: 0.0 °C

Energiezihler Wwirkleistung: 0 w.
Heizer I W Zzahler

Max-Heater ~ Max-Heater  Einspeisung

Ktuell gesamt PV-Betrieb
ﬂ fa,:tineg 0.00 kw 0.00 kW ow
Freigabe . Einstellungen I Tageszahler 0.0 kWh 0.0 kWh 0.0 kWh
Monatszahler 0.0 kWh 0.0 kWh 0.0 kWh

@ Jahreszahlar 0.0 kWh 0.0 kWh 0.0 kWh
Betriebsart I Inbetriebnahme I Gesamtzahler 0.0 kwh 0.0 kwh 0.0 kwh
12:17 07.10.2025 /ﬁ\ 12:18 07.10.2025

€ - | 5 | e | (& . | ° Freigabe EIN |
- ; ® PV Max-Heater darf bei Anfor-
@Freigahe . stellungen i é @Freigabe .

Einstellungen | derung anlaufen.
I @Inbetriebnahme | Betriebsan | ®Inbetriebnahme I

12:17 07.10.2025 12:19 07.10.2025

= Einstellung Anforderung {iber CAN EZ3 )
Heizer I Wk zshler |

Freigabe Pv-Uberschuss EIN

Zahlerfreigabe Pv-Uberschuss 0.0 kWh

ﬁ Freigabe . instellungen Reserve-Leistung 500w
e — Temperaturgrenze WP 50.0 °C

@ StellgroRe max WP (0 = 0%:; 1000 = 100%) 600
Betriebsart I Inbetriebnahme | Solltemperatur Pumpe 60.0 °C
12:17 07.10.2025 ﬁ 12:19 07.10.2025

Einstellung externe Anforderung/Handbetrieb I

Zahlerfreigabe Pv-Uberschuss Modbus TCP
Temperaturgrenze E-Stab
Reserve-Leistung ext. Regelung
Temperaturregelung

§EEEE

Solltemperatur Pumpe

A 00:00 03.04.2020

ratiotherm
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OHeizer I Z.'a'hler l

@Freigahe Einstellungen I

Betriebsart @Inbetriebnahme I
12:17 07.10.2025

V-Uberschuss
E-Stab

Zeitprogramm PV-Uberschuss

Speichertemperatur:

- OoDoDoDoes

06:00 - 22:00 60.0 °C
00:00 - 00:00 70.0 °C
00:00 - 00:00 70.0 °C

Y

Handbetrieb

Handbetrieb

Speichertemperatur: 0.0 °C
Leistung Handbetrieb: 3000 W

- OOOOeEe

10:00 - 16:00
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00

€« A

12:19 07.10.2025

Notbetrieb
Mindesttemperatur

Notbetrieb Mindesttemperatur

Leistung Mindesttemperatur: 5000 W
Speichertemperatur: 0.0 °C
Temperatur Notbetrieb: 50.0 °C

- DOoOOoODEmoOs

00:00 - 24:.00
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00

Notbetrieb
Anforderung K1

Notbetrieb Anforderung K1 _ |

Anforderung Heizung aktiv: AUS

Vorlaufsolltemperatur: 55.7 °C
Vorlauftemperatur: 20.0 °C
6 ﬁ 12:20 07.10.2025

Anforderung WW aktiv: EIN ‘

9 Handbetrieb

12:19 07.10.2025

PV-iiberschuss .Nutbetrieb
E-Stab Mindesttemperatu

.Nnthetrleh
Anforderung K1
ﬁ 12:19 07.10.2025

Handbetrieb

Speichertemperatur: 0.0 °C
Leistung Handbetrieb: 3000 W
10:00 - 16:00

00:00 - 00:00
00:00 - 00:00

« @&

12:20 07.10.2025

Notbetrieb Mindesttemperatur

Leistung Mindesttemperatur: 5000 W
Speichertemperatur: 0.0°C
Temperatur Notbetrieb: 50.0 °C

- D00 e

00:00 - 24:00
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00

Notbetrieb Anforderung K1

Anforderung WW aktiv: EIN
Anforderung Heizung aktiv: AUS

Vorlaufsolltemperatur: 55.7 °C
Vorlauftemperatur: 20.0 °C

e

Bedienung

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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Bedienung

o - .
,'
Frelgabe |nste|lungen
Eetriebsart @
12:17 07.10.2025

Zahler |

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme |
Ist Betriebsdruck >0,5 bar? 0.0 °C
Pumpe héndisch aktivieren K20 A5 K20 Al10

Auto Auto
Startwert: 28 0.0 %

-

Ist Durchfluss ungefdhr 500 - 550 Irh? 0.0 °C
wenn Nein, Absperrungen uberprufen baw. Drehzahl anpassen

Pumpen wieder deaktivieren.
Fixwert fiir Drehzahl bei 500 - 550 I/h

+ 12:22 07.10.2025

. Einstellungen |
Passwort eingeben
Ist ein Oskar 10 vorhanden? Nein Nein
Ist ein Oskar 08 vorhanden? Nein Nein

Zusatz 9 kW E-Stab vorhanden? Nein Nein
Wenn K45 vorhanden, immer beide Fixwerte umstellen!

Ist eine Warmepumpe vorhanden? Nein
Wenn ja, Heizleistung der WP? 15.00 kw

@ /ﬁ\ é 12:22 07.10.2025

Inbetriebnahme

Wirkleistung: 0 w.

E-Stabe nacheinander auf "Hand Ein" stellen und 30 sec warten,
ob sich eine Spreizung zwischen VL und RL sinstellt,
E-Stab 3 kW Al
E-Stab 3 kW A2 Auto StellgroRBe A8
E-Stab 3 kw A3 Auto auf 60% einstellen
Option 9 kW Zusatz (E-Stab 9 kw A4) Auto
Vorlauftemperatur 20.0 °C
Riicklauftemperatur 0.0 °C

Auto variabler E-Stab A8 Auto
0.0 %

- A

=¥ 12:23 07.10.2025

6.1.2 BESCHREIBUNG DER ANLAGENUBERSICHT

E-Stab

Stufe 1: K20 A1 Stufe 3:
Stufe 2. K20 A2 Stufe 4: K20 A4

variabler E-Stab:
Aktuelle Leistung:

K20 DL3

Externe Anforderungen

K20 S1
K20 S3
K20 S6

K20 A3 Freigabe:

Anforderung:
Anf.-Temp.:

K20 A8
K20 Fkt29

Durchfluss: K20 DL1

Systemdruck: K20 DL4 K20 Fkt4

K20 S1
K20 S3
K20 S6
K20 DL1
K20 DL3
K20 DL4
K20 A1
K20 A2
K20 A3
K20 A4
K20 A8
K20 A10
K20 Fkt4
K20 Fkt27
K20 Fkt29

Freigabe

externe Anforderung
externe Anforderung 0-10 V
Durchfluss Ladekreis
T.Kessel VL

Systemdruck

E-Stab Stufe 1

E-Stab Stufe 2

E-Stab Stufe 3

E-Stab Stufe 4 (9 kW Zusatzheizstab)
E-Stab stufenloss PWM
PWM Ladepumpe
Temperatur - Speicher unten
Rucklauf-Temperatur WMZ
WMZ gesamt

F

ratiotherm
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Bedienung

@ - @ Zwischenmenii
g (elcht | e I Durch ein 5 Sekunden lang anhaltendes Driicken
o des Displays, gelangen Sie in das Zwischenmend,
@ ‘ ‘ Q B welches es Ihnen ermt.iglioht Grundeinstellungen
vorzunehmen oder in das Reglermenlt zu
| wechseln.

01.04.2019

567 @0 EEwis s Mi 24.07.2019 07:54

wertelbersicht —P[ Eingange
=i— . 1 -
J* 1
fr Funktionen ! Meldungen
CAN DL

Reglermenti
Verknipfung zum Reglermend

B

—_ Grundeinstellungen
Grundeinstellungen Einstellen der Sprache, der Helligkeit und des

Display Timeouts moglich

Sprache [Deutsch ]

rte I
Helligkeit [ 100.0 % ] <
Display Timeout [OSm 00s

t Uhrzeit / St d_t Datum/Uhrzeit/Standort
D e i _I Einstellen der Zeitzone und des Datums maoglich

Zeitzone [01:00 ]

autormatische [ja ] <
Zeitumnstellun
2 8*8

Sormmerzeit |a

Datum [24.07’.2019

01.04.2019

Passwort eingeben
Eingeben des Fachmann-Passworts, um in das
Fachmann-Menu zu gelangen.

00:00 01.01.13

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten. 37
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Instandhaltung

7.1 EINSTELLUNGEN

Fixwerte

Benutzer
Freigabe

Beschreibung

Allgemeine Freigabe

Einstellungs- Vorein-
moglichkeiten stellung

AUS/EIN AUS

Soll-Leistung

Soll-Leistung gibt an wie viel Leistung verwen-
det werden soll.

500 W bis 30.000 W 5.000 W

Soll-Temperatur

Soll-Temperatur, auf welche der PV Max-Heater

max. Leistung Heizstab

. 10 °C bis 80 °C 60 °C
hinregelt.
Temperaturgrenze E-Stab Temperaturgre.nze E-Stab, Regelung bis zur max. 20 °C bis 80 °C 70 °C
Temperatur bei manueller Anforderung.
T I T | hal isch
emperaturregler emperaturregelung, Umschaltung zwischen AUS/EIN AUS

Temperaturregelung und Leistungsregelung.

Fachmann

Maximale Leistung des PV Max-Heaters.
Anderung der Voreinstellung notwendig, wenn
Zusatzheizstab vorhanden.

12.000 W bis 21.000W | 12.540 W

7. INSTANDHALTUNG

Voraussetzung flr dauerhafte Betriebsbereitschaft, Betriebssicherheit, Zuverlassigkeit und hohe Lebensdauer ist
eine regelmallige Inspektion des Gerats durch einen anerkannten, qualifizierten und von ratiotherm autorisierten
Fachhandwerker. Wir empfehlen die Wartung jahrlich durchfihren zu lassen.
Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages.

Unsachgemal3e Handhabung
Durch unsachgemaélRe Handhabung des Geréats kénnen schwere Verletzungsgefahren entstehen.
Versuchen Sie niemals selbst Instandhaltungsarbeiten und/oder Reparaturen an dem Gerat

durchzufihren.
Beauftragen Sie fur die Instandhaltungsarbeiten einen anerkannten, qualifizierten und von ratiotherm
GmbH & Co. KG autorisierten Fachhandwerker (Fachpersonal).

(38)
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Instandhaltung

7.2 FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Fehlermeldung
Verhalten des
PV Max-Heaters

GrenzeT. Vorlauf

e Gerat blockiert fur 5 Minuten.
e PV Max-Heater schaltet sich aus.

Fehlerursache

e Durchfluss des Gerats ist zu gering.
e Temperatur am Vorlauffahler ist zu hoch.

Fehlerbehebung

e Pumpe kontrollieren, ob diese einwandfrei arbeitet.
e Temperaturfihler kontrollieren, ob dieser funktioniert und an der richtigen Position sitzt.

Fehlermeldung
Verhalten des
PV Max-Heaters

GrenzeT. Speicher
e Gerat blockiert fir 5 Minuten.
e P\ Max-Heater schaltet sich aus.

Fehlerursache

e Temperatur am Speicherflhler ist zu hoch.
e Speicherfihler ist defekt.

Fehlerbehebung

e Austausch des Speicherflihlers.

Fehlermeldung

Verhalten des
PV Max-Heaters

Durchfluss zu gering

e PV Max-Heater geht auf Stérung, wenn 10 Sekunden nach Anforderung ein zu geringer
Durchfluss ist.

e Entriegelung durch Betatigung des Reset-Schalters.

Fehlerursache

e Durchfluss fehlt.

Fehlerbehebung

e Pumpe kontrollieren, ob diese einwandfrei arbeitet.

e Durchflusssensor kontrollieren, ob dieser funktioniert.

e Kugelhahn kontrollieren, ob dieser offen ist.

¢ |Inbetriebnahme erneut durchfiihren -> Mindeststellgrofie erhohen.
e Kalkablagerungen im Heizstab.

Fehlermeldung

Systemdruck zu niedrig

Verhalten des PV
Max-Heaters

e PV Max-Heater schaltet sich aus.

Fehlerursache

e Gerat hat einen zu niedrigen Systemdruck.

Fehlerbehebung

e Pumpe kontrollieren, ob diese einwandfrei arbeitet.
e Drucksensor kontrollieren, ob dieser funktioniert und an der richtigen Position sitzt.
e Kugelhahn kontrollieren, ob dieser offen ist.

Max-Heater heizt nichtmehr

Verhalten des PV
Max-Heaters

e PV Max-Heater heizt nichtmehr (keine Fehlermeldung)

Fehlerursache

e Ubertemperatur in den Heizstaben

Fehlerbehebung

e 3 kW E-Stab: vom Strom trennen -> E-Stab resettet sich.
e 9 kW E-Stab: oben am Kopf Schraube entfernen und STB drlicken bis es klackt.

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.
Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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7.3 REINIGUNG
7.3.1 REINIGUNG DER HEIZUNGSSEITE

e Reinigung: von Installateur durchzufthren
e Spiulgerat: Anschluss an den Vor und Ricklauf des Kondensators

7.3.2 REINIGUNG DES GERATS

e Die Gerate kdnnen mit einem handelslblichen Haushaltsreiniger gereinigt werden (Ausnahmen siehe unten).

e Prifen Sie die Lufteinlasse und Luftauslasse (Gitter der Ansaug- und Ausblashaube regelmaliig auf anhaftendes
Laub und andere Verschmutzungen).

e Fegen Sie die Verschmutzungen ab. Wahrend des Abfegens sollte der Ventilator nicht laufen, da die Verschmutzun-
gen sonst in das Gerat gesaugt werden konnen.

HINWEIS

Unsachgemal3e Reinigung
Durch falsche Reinigungsmittel konnen die Gerateoberflachen beschadigt werden.
Beachten Sie die folgenden Hinweise:
e \erwenden Sie keine Scheuer oder Reinigungsmittel, welche die Verkleidung, Armaturen oder
Bedienelemente aus Kunststoff beschadigen kénnten.

e \erwenden Sie keine Sprays, Lésungsmittel oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.
e Reinigen Sie das Gehause des Gerats mit einem feuchten Tuch und etwas Seife.
e \ermeiden Sie das Ablegen und Anlehnen von Gegenstdanden auf und an der Warmepumpe.

HINWEIS

Kalkablagerungen
Durch Kalkablagerungen kann das Sicherheitsventil festsitzen.
Betatigen Sie einmal im Monat das Sicherheitsventil der Heizungsanlage von Hand.

@ ratiotherm
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7.4 SYMBOLE AN DEM GERAT

Um dem Personal wichtige Informationen undWarnhinweise zu geben, wurden als Symbole genormte Sicherheitszeichen
auf Grundlage der Normen DIN EN ISO 7010, DIN ISO 3864 und DIN ISO 7000 verwendet.

Diese Sicherheitszeichen sind fir alle gut sichtbar angebracht, missen in einem erkennbaren und lesbaren Zustand er
halten werden und sind bei Bedarf zu erneuern.

Da die konstruktive Ausfiihrung des Gerats sowie die Komplexitat der Produktionsabldufe den Einsatz von Personen
mit Behinderung (z. B. mit Sehbehinderung) aus Sicherheitsgriinden nicht zulassen, wurde seitens des Herstellers auf
die Anbringung taktiler Symbole verzichtet. Die Anforderungen an das Personal und die flr das Betreiben des Geréats
erforderliche fachliche Qualifikation sind im Kapitel ,,2.3 Zielgruppen” auf Seite 6 dargestellt.

75 INSTANDHALTUNGSPLAN

YINE1S P\ 131 Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb, wenn sich Méngel ergeben.

Instandhaltungsarbeit MaRnahmen Intervall
Bediener und Betreiber

Sicht- und Funktionspriifung e Prifen Sie das Geréat auf aufdere erkennbare Mangel und
mechanische Schaden.
e Fihren Sie eine Sichtprifung der Bedienelemente durch. monatlich
e Flhren Sie eine Sicht- und Funktionsprifung an allen
Sicherheitseinrichtungen durch.

Reinigung des Gerats e Beachten Sie die Angaben im Kapitel ,, 72 Reinigung” nach Bedarf
Fachpersonal

Uberpriifung elektrischer e Prifen Sie die elektrischen Komponenten auf Beschadigungen. -
Komponenten e Nehmen Sie ggf. Reparaturen vor. jahrlich
Uberpriifung hydraulischer e Prifen Sie die hydraulischen Komponenten auf Beschadigungen. el
Komponenten e Nehmen Sie ggf. Reparaturen vor. jahrlich
Uberpriifung kaltetechni- e Prifen Sie die kaltetechnischen Komponenten auf Beschadigungen. .
scher Komponenten e Nehmen Sie ggf. Reparaturen vor. Jahrlich
Uberpriifung e Flihren Sie eine Sicht- und Funktionsprifung an allen

Sicherheitseinrichtungen Sicherheitseinrichtungen durch. jahrlich

e Dokumentieren Sie diese Prifungen.

Uberpriifung Symbole am e Uberprifen Sie die Symbole am Gerét.

Gerat e Erneuern Sie die Symbole bei Bedarf.
Uberpriifung e Beachten Sie die Herstellerdokumentationen der
Zukaufkomponenten Zukaufkomponenten.

Funktionstberpriafung e |BN laut Menu durchfihren, um Volumenstrom neu einzustellen. jahrlich

jahrlich

jéhrlich

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten. 4'1
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. Q



Aulerbetriebnahme

8. AURERBETRIEBNAHME

Bei Beendigung des Betriebs des Gerats darf die Demontage des Gerats nur von qualifiziertem Personal durchgefihrt
werden. Gefahrstoffe und Abfalle mUissen ordnungsgemal’ entsorgt werden. Beachten Sie bei der Demontage der
Warmepumpe die Hinweise zu Beginn der Originalbetriebsanleitung sowie die unten aufgefihrten Sicherheitshinweise.

A GEFAHR
Todlicher Stromschlag
Durch einen tddlichen Stromschlag besteht Lebensgefahr an den elektrischen Einrichtungen.
Schalten Sie das Gerat vor der AulRerbetriebnahme/Demontage spannungsfrei.
Sichern Sie das Gerat gegen Wiedereinschalten.

8.1 VORUBERGEHENDE AURERBETRIEBNAHME

HINWEIS

Unsachgemal3e AulR3erbetriebnahme
Durch unsachgemafle Aufserbetriebnahme des Gerats kdnnen Beschadigungen an Bauteilen und
Funktionsbeeintrachtigungen auftreten.
Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter aus.
Beachten Sie die folgenden Hinweise:
e Durch Frost sind Schaden an dem Gerat moglich.
e Bei AufRentemperaturen unter 0 °C gefriert Wasser.

e Eine AuRerbetriebnahme ohne Entleerung des Heizkreises ist nur bei Temperaturen grofer 0 °C
zugelassen.

8.2 ENDGULTIGE AURERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG

Nur eine Fachfirma darf die endglltige AuRRerbetriebnahme/Entsorgung durchfliihren. Umweltrelevante Anforderungen

in Bezug auf Rickgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und Bauteilen gemafd den gan-
gigen Normen sind einzuhalten.

HINWEIS

Unsachgemal3e Entsorgung
Durch unsachgemafde Entsorgung des Gerats kénnen Umweltverschmutzungen und/oder -schaden

entstehen.

T, Entsorgen Sie elektrische und elektronische Bestandteile sowie das Kaltemittel derWarmepumpe
% ordnungsgemald und nach geltenden o6rtlichen Regeln.

=S
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EU-Konformitatserklarung

9. EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Gemald Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Anhang IV und Druckgeraterichtlinie (2014/68/EU), Anhang IV erklaren
wir hiermit in alleiniger Verantwortung:

Hersteller

ratiotherm GmbH & Co. KG E-Mail: info@ratiotherm.de
Wellheimer Strafse 34 Telefon: +49 (0) 8422/9977-0
91795 Dollnstein Web: www.ratiotherm.de

dass das Gerat:

Geratebezeichnung: PV Max-Heater F12
Baujahr: siehe Typenschild
Verwendungszweck: Das Gerat nutzt Uberschussstrom aus PV-Anlagen, um eine direkte

Heizungsunterstitzung und Warmwasserbereitung zu betreiben.
in der gelieferten Ausfiihrung konform ist mit den Richtlinien
e Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung inner
halb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt
e Richtlinie 2014/68/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung von Druckgeraten auf dem Markt
sowie mit den nachfolgend aufgefiihrten harmonisierten Normen und Richtlinien, auf die sich diese Erklarung bezieht:
Eine Technische Dokumentation ist vorhanden. Name und Anschrift der Person, die bevollmachtigt ist, die technischen

Angewandte harmonisierte Normen: Zutreffende EG-Richtlinien
e DIN EN 378-1-4 e Richtlinie 2014/30/EU

e DIN EN ISO 12100 ¢ Richtlinie 2014/35/EU

e DIN EN 60204-1 e Richtlinie 2014/68/EU

e DIN EN 60335-1 e Richtlinie 2009/125/EG

e DIN EN 60335-2-40 ® Richtlinie 2011/65/EU

Unterlagen zusammenzustellen:
Name: Julian Kruck, Leiter Warmepumpentechnik
Anschrift: ratiotherm GmbH & Co. KG, Wellheimer StralRe 34, 91795 Dollnstein

Wir versichern hiermit, dass das Bescheinigungsverfahren gemaf’ der Richtlinien Niederspannungsrichtlinie 2014/35/
EU, Anhang IV und Druckgeréterichtlinie (2014/68/EU) durchgeflihrt, und dass die Vorschriften der Norm DIN EN SO/
[EC 17050-1 , Konformitatsbewertung — Konformitatserklarung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen” bei
der Ausstellung dieser Konformitatserklarung beachtet wurden. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des
Gerats verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit. Jede eigenmachtige Veranderung in diesem Sinne schliel3t eine Haftung
unsererseits aus.

Dollnstein, den Unterschrift Bevollmachtigter:
Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser Erklarung im Namen des Herstellers oder seines Bevollmachtigten be-
rechtigt ist:

Name: Position:
Anschrift: ratiotherm GmbH & Co. KG, Wellheimer Strafse 34, 91795 Dollnstein

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

BA_D_PV-Max-Heater-F12_2026-07_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten. 4'3
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. Q



Hier
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ratiotherm GmbH & Co. KG
Wellheimer Strafse 34
91795 Dollnstein

Direktkontakt:

T +49 (0) 8422.9977-0
info@ratiotherm.de
www.ratiotherm.de

Sie uns
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