
Irrtümer und Änderungen aller Angaben, 
Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  

Quell-
temperatur

Heizleistung in kW Leistungsaufnahme in kW COP

Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur

35 °C 45 °C 55 °C 65 °C 35 °C 45 °C 55 °C 65 °C 35 °C 45 °C 55 °C 65 °C

- 20 °C 65,0 57,2 51,5 46,0 26,7 28,9 31,7 36,6 2,43 1,98 1,62 1,26

-15 °C 76,9 68,1 62,4 55,7 26,8 29,1 31,8 36,7 2,87 2,34 1,96 1,52

-10 °C 88,9 80,2 74,3 66,8 26,7 29,2 32,0 36,9 3,33 2,75 2,32 1,81

-5 °C 101,1 94,1 87,7 79,7 26,4 29,2 32,1 37,2 3,83 3,22 2,73 2,14

0 °C 121,8 111,9 102,5 93,2 26,3 29,4 32,1 37,7 4,63 3,81 3,19 2,47

5 °C 133,3 123,4 114,0 104,7 26,3 29,4 32,0 38,0 5,07 4,20 3,56 2,76

10 °C 145,5 135,7 123,3 112,4 26,2 29,3 32,0 38,3 5,55 4,63 3,85 2,93

15 °C 150,0 147,7 133,7 122,0 25,0 29,3 32,0 38,5 6,00 5,04 4,18 3,17

20 °C 150,0 150,0 144,1 131,6 23,2 27,4 31,9 38,8 6,45 5,47 4,52 3,39

25 °C 150,0 150,0 150,0 141,2 21,7 25,5 31,0 39,0 6,90 5,88 4,84 3,62

LEISTUNGSDATEN
WP Max-HiQ pF67, WP Max-LoQ pF67

COP, Heizleistung und Leistungsaufnahme (Verdichter 1 und 2 laufen mit maximaler Leistung.)
Stand 2026-02
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