Aufbau und Funktion

4. AUFBAU UND FUNKTION

4.1 TECHNISCHE DATEN

WP Max-HiQ KKpF26 WP Max-LoQ KKpF26 Einheit

Leistungsdaten Heizbetrieb

W10/W35 S0/W35
Heizleistung 7.7 bis 30,9 7.2 bis 28,8 kW
Leistungsaufnahme 0,3 bis 2,3 1,7 bis 6,5 kW
COP bei Nennleistung 5,20 4,40
Raumheizungsenergieeffizienz 275,3 181,5 %
Niedertemperaturanwendungen bei durch- vor/éufig vor/éiuﬁg

schnittlichen Klimabedingungen

Leistungsdaten Kiihlbetrieb

W15/W30 vorlaufig

Kalteleistung 2,0 bis 16,0 kW
Leistungsaufnahme kW
EER bei Nennleistung 6,0 bis 73

Bauart vollhermetisch, Scroll, Inverter

Drehzahl 1200 bis 6000 n/min
max. Betriebsstrom 22 A
Anlaufstrom (Inverter) 22 A
Blockierstrom LRA - A
Olmenge 1,6 Ltr.
Bauart kupfergeloteter Plattenwarmetauscher

Werkstoff Edelstahl, Kupfer

Volumenstrom (Wasser oder Sole) 1,5 bis 7 m’/h
Druckverlust max. 0,3 bar
Temperaturdifferenz 2 bis 6 K
Prifdruck 45 bar
Einsatzbereich -196 bis 200 °C
min./max. Quelltemperatur 10 bis 55 -25 bis 15 °C
Anschlussdimension Quelle 6/4 Zoll AG, fd.

Quellpumpe -

Restforderhohe - H/m
Bauart kupfergeloteter Plattenwarmetauscher

Werkstoff Edelstahl, Kupfer

Volumenstrom Wasser 0,75 bis 5,50 m?3/h
Druckverlust max. 0,3 bar
Temperaturdifferenz 5 bis 10 K
Prafdruck 45 bar
Einsatzbereich -196 bis 200 °C
min./max. Senkentemperatur 25 bis 71 °C

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
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Aufbau und Funktion

WP Max-HiQ KKpF26 WP Max-LoQ KKpF26 Einheit
Anschlussdimension Senke 6/4 Zoll AG, fd.
Kondensatorpumpe Wilo Para MAXO 30/180/1-10
Restforderhohe 4 H/m
minimales Puffervolumen 120 Lir.

notwendig fir Abtauung

Kaltekreislauf

Arbeitsmittel R290

Fullmenge 1,4 kg

max. Betriebsdruck 31 bar

Sicherheitsklasse A3: geringe Toxizitat, hdhere Entflammbarkeit

Netzanschluss 400V /3~ /50 Hz

Absicherung B25 A

Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B, 10 ms kurzzeitverzdgert, 300 mA

max. Betriebsstrom Verdichter 22 A

max. Leistungsaufnahme Verdichter 11,8 kW

Netzanschluss 230V /1~/50Hz

Absicherung B10 A

Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A, 30 mA

max. Leistungsaufnahme 0,3 kW

Schalldruckpegel in 5 m Entfernung 45 dB(A)

Malie (6er Kaskade) 3352 x 2199 x 832 BXHXT (mm)

Maf3e (pro Modul) 724 x 662 x 744 BxHXT (mm)

Gewicht (pro Modul) 150 kg

max. Betriebsdruck \Wasser 3 bar

max. Vl-=Temperatur 71 °C
Gehausefarben

RAL 7016 RAL 3000
Anthrazitgrau Feuerrot

ratiotherm
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