
Irrtümer und Änderungen aller Angaben, 
Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  

TECHNISCHE DATEN
WP Max-HiQ pF67, WP Max-LoQ pF67

WP Max-HiQ pF67 WP Max-LoQ pF67 Einheit

Leistungsdaten Heizbetrieb

W10/W35 S0/W35

Heizleistung 21,3 bis 145,5 15,1 bis 121,8 kW

Leistungsaufnahme 2,9 bis 26,2 2,9 bis 26,3 kW

COP bei Nennleistung 5,54 bis 7,28 4,63 bis 5,22

Raumheizungsenergieeffizienz
Niedertemperaturanwendungen bei durch-
schnittlichen Klimabedingungen

242,9 193,7 %

Leistungsdaten Kühlbetrieb

W15/L40

Kälteleistung 10,0 bis 78,0 kW

Leistungsaufnahme kW

EER bei Nennleistung 6,0 bis 7,3

Verdichter

Bauart vollhermetisch, Scroll, Inverter

Drehzahl 1740 bis 6960 n/min

max. Betriebsstrom 29 A

Blockierstrom LRA - A

Ölmenge 1,7 Ltr.

Verdampfer

Bauart kupfergelöteter Plattenwärmetauscher

Werkstoff Edelstahl, Kupfer

Volumenstrom (Wasser oder Sole) 4 bis 20 m³/h

Druckverlust max. 0,3 bar

Prüfdruck 45 bar

Einsatzbereich -196 bis 200 °C

min./max. Quelltemperatur -25 bis 30 10 bis 55 °C

Anschlussdimension Quelle 2 1/2 Zoll AG, konisch

Quellpumpe Wilo Stratos PARA-C 50-240-08-T01 |

Restförderhöhe 4 H/m

Kondensator

Bauart kupfergelöteter Plattenwärmetauscher

Werkstoff Edelstahl, Kupfer

Volumenstrom Wasser (in Reihe) 1 bis 5,8 m³/h

Volumenstrom Wasser (parallel) 2 bis 11,6 m³/h

Druckverlust max. 0,3 bar

Temperaturdifferenz 10 bis 20 K

Prüfdruck 45 bar

Einsatzbereich -196 bis 200 °C

min./max. Senkentemperatur 25 bis 72 °C

Anschlussdimension Senke 2 Zoll AG, konisch

Kondensatorpumpe Wilo Stratos PARA-C 40-220-08-T01 |

Restförderhöhe 4 H / m
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WP Max-HiQ pF67 WP Max-LoQ pF67 Einheit

Kältekreislauf

Arbeitsmittel R290

Füllmenge 2 x 4,9 kg

max. Betriebsdruck 31 bar

Sicherheitsklasse A3: geringe Toxizität, höhere Entflammbarkeit 

Elektrik: Verdichter

Netzanschluss 2x 400 V / 3~ / 50 Hz

Absicherung 2x B32 A

Fehlerstrom-Schutzschalter 2x Typ B, 10 ms kurzzeitverzögert, 300 mA

max. Betriebsstrom Verdichter 2 x 29 A

max. Leistungsaufnahme Verdichter 2 x 18,5 kW

Elektrik: Steuerspannung

Netzanschluss 400 V / 3~ / 50 Hz

Absicherung B16 A

Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A, 30 mA

max. Leistungsaufnahme 4,0 kW

Gerätedaten

Schalldruckpegel Außenteil
5 m Entfernung

43 (vorläufig) dB(A)

Schallleistungspegel Außenteil
L-WA im Freien (bei A7/W55)

52,1 dB(A)

L-WA maximal 63,9 dB(A)

L-WA geräuschreduziert 54,8 dB(A)

Maße Außenteil 1400 x 1637 x 1115 BxHxT (mm)

Gewicht Außenteil 750 kg

max. Betriebsdruck Wasser 3 bar

max. VL-Temperatur 72 °C


