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INFORMATIONEN

Diese Anhang der Betriebsanleitung ist Bestandteil der technischen Dokumentation des Geräts gemäß:
	■ Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer 
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

	■ Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt

Der vorliegende Anhang der Betriebsanleitung ist an den Betreiber gerichtet, der den Anhang der Betriebsanleitung 
dem Personal, das mit dem Gerät in Berührung kommt, übergeben muss. Der Betreiber muss sich vergewissern, 
dass die im Anhang der Betriebsanleitung und in den beiliegenden Dokumenten enthaltenen Informationen gelesen 
und verstanden wurden. 
 HINWEIS:  Bei geringstem Zweifel ist der Anhang der  Betriebsanleitung zu Rate zu ziehen und muss an einem 
bekannten und leicht erreichbaren Ort aufbewahrt werden.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen sowie an dem Gerät 
selbst, die durch unsachgemäße Anwendung, durch Nichtbeachtung oder ungenügende Beachtung der im Anhang 
dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitskriterien entstehen bzw. durch Abänderung des Geräts oder der 
Verwendung von nicht geeigneten Ersatzteilen verursacht werden. Das Urheberrecht für den Anhang der dieser 
Betriebsanleitung liegt ausschließlich bei dem Unternehmen:

ratiotherm GmbH & Co. KG
Wellheimer Straße 34
91795 Dollnstein
Deutschland

oder bei dessen rechtlichem Nachfolger. Der Inhalt des Anhangs dieser Betriebsanleitung ist geistiges Eigentum 
des Unternehmens ratiotherm GmbH & Co. KG. Das ratiotherm GmbH & Co. KG behält sich das Eigentums- 
und Urheberrecht an den Angaben des Anhangs der Betriebsanleitung ausdrücklich vor. Der Nachdruck und die 
Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Unternehmens ratiotherm GmbH & 
Co. KG zulässig.
Stand: 07.11.2022
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Leistungstabellen
Leistungstabelle F11 W35

1.	 LEISTUNGSTABELLEN

1.1	 Leistungstabelle F11 W35
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Leistungstabellen
Leistungstabelle F11 W35
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Leistungstabellen
Leistungstabelle F11 W55

1.2	 Leistungstabelle F11 W55
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Leistungstabellen
Leistungstabelle F11 W55
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Leistungstabellen
Leistungstabelle F17 W35

1.3	 Leistungstabelle F17 W35
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Leistungstabellen
Leistungstabelle F17 W35
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Leistungstabellen
Leistungstabelle F17 W55

1.4	 Leistungstabelle F17 W55
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Leistungstabellen
Leistungstabelle F17 W55



Produktdatenblatt nach EU-Verordnung Nr. 811/2013

Model WP Max-AirMono F11
Luft/Wasser-WP ja
Wasser/Wasser-WP nein
Sole/Wasser-WP nein
Mit Zusatzheizgerät ausgestattet nein
Kombiheizgerät mit WP ja
Heizbetrieb Klimazone Vorlauftemperatur

35 °C 55 °C
Klasse für 

Raumheizungs-Energieeffizienz
kalt A+++ A++
mittel A+++ A++
warm A+++ A+++

Raumheizungs-Energieeffiziens
kalt 171,47 125,9

%mittel 193,6 141,7
warm 259,7 187,85

Saisonale Arbeitszahl
kalt 4,36 3,22
mittel 4,92 3,62
warm 6,57 4,77

Nennheizleistung
kalt 10,26 9,48

kWmittel 7,5 7,0
warm 3,78 3,51

Leistungspunkte
-7 °C P1 6,21 kW 5,74 kW

COP1 3,36 2,5
2 °C P2 3,78 kW 3,51 kW

COP2 4,69 3,49
7 °C P3 2,62 kW 2,24 kW

COP3 6,66 4,64
12 °C P4 2,54 kW 2,32 kW

COP4 8,92 6,31
Bivalenztemperatur = -10 °C P5 7,27 kW 6,97 kW

COP5 3,05 2,33
Stromverbrauch Betriebsart

P Tempregler aus 9
WP Bereitschaftsmodus 8

P Kurbelgehäuseheizung 11
P off 9

Energielabel - Warmwasserbereitung
Lastprofil m
Warmwasserbereitungsenergieeffizienz 188,24 %
Klasse für Warmwasserbereitungsenergieeffizienz A+++
Täglicher Stromverbrauch 1,26 kWh
Jahresstromverbrauch 272 kWh
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Produktdatenblatt nach EU-Verordnung Nr. 811/2013
WP Max-AirMono F11

2.	 PRODUKTDATENBLATT NACH EU-VERORDNUNG NR. 811/2013
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Produktdatenblatt nach EU-Verordnung Nr. 811/2013
WP Max-AirMono F11



Produktdatenblatt nach EU-Verordnung Nr. 811/2013

Model WP Max-AirMono F17
Luft/Wasser-WP ja
Wasser/Wasser-WP nein
Sole/Wasser-WP nein
Mit Zusatzheizgerät ausgestattet nein
Kombiheizgerät mit WP ja
Heizbetrieb Klimazone Vorlauftemperatur

35 °C 55 °C
Klasse für 

Raumheizungs-Energieeffizienz
kalt A+++ A++
mittel A+++ A++
warm A+++ A+++

Raumheizungs-Energieeffiziens
kalt 155,9 126,3

%mittel 180,6 143,6
warm 247,5 194,7

Saisonale Arbeitszahl
kalt 3,97 3,23
mittel 4,59 3,67
warm 6,26 4,94

Nennheizleistung
kalt 17,26 16,37

kWmittel 11,5 12,3
warm 6,36 6,03

Leistungspunkte
-7 °C P1 10,60 kW 9,90 kW

COP1 2,87 2,51
2 °C P2 6,98 kW 5,99 kW

COP2 4,57 3,51
7 °C P3 5,03 kW 4,11 kW

COP3 6,07 4,74
12 °C P4 3,95 kW 3,87 kW

COP4 7,80 6,08
Bivalenztemperatur = -10 °C P5 10,11 kW 11,68 kW

COP5 2,49 2,25
Stromverbrauch Betriebsart

P Tempregler aus 9
WP Bereitschaftsmodus 8

P Kurbelgehäuseheizung 11
P off 9

Energielabel - Warmwasserbereitung
Lastprofil l
Warmwasserbereitungsenergieeffizienz 190,97
Klasse für Warmwasserbereitungsenergieeffizienz A+++
Täglicher Stromverbrauch 2,50 kWh
Jahresstromverbrauch 536 kWh
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Produktdatenblatt nach EU-Verordnung Nr. 811/2013
WP Max-AirMono F17
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Produktdatenblatt nach EU-Verordnung Nr. 811/2013
WP Max-AirMono F17
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Elektroplan
Elektroplan WP Max-AirMono F11

3.	ELEKTROPLAN
3.1	 Elektroplan WP Max-AirMono F11
3.1.1	 Regelung Innen



3.1.2	 Regelungen Aussen
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Elektroplan
Elektroplan WP Max-AirMono F11
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3.1.3	 Regelungen Innen Ausgänge
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Elektroplan
Elektroplan WP Max-AirMono F11
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3.1.4	 Regelungen Innen Eingänge
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Elektroplan
Elektroplan WP Max-AirMono F11



3.1.5	 Regelungen Aussen Ausgänge
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Elektroplan
Elektroplan WP Max-AirMono F11
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3.1.6	 Regelungen Aussen Eingänge
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Elektroplan
Elektroplan WP Max-AirMono F11
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3.2	 Elektroplan WP Max-AirMono F17
3.2.1	 Regelung Innen



3.2.2	 Regelungen Aussen
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3.2.3	 Regelungen Innen Ausgänge
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3.2.4	 Regelungen Innen Eingänge
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3.2.5	 Regelungen Aussen Ausgänge
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3.2.6	 Regelungen Aussen Eingänge
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Kondensator- und Speicherpumpe Wilo-Para STG
Leuchtanzeigen (LEDs) und Bedientasten

4.	 KONDENSATOR- UND SPEICHERPUMPE WILO-PARA STG

Technische Daten

Anschlussspannung 1 ~ 230 V +10 %/-15 %, 50/60 Hz

Schutzart IP X4D

Energieeffizienzindex EEI siehe Typenschild (6)

Mediumtemperaturen bei max. 
Umgebungstemperatur

-20 °C bis +95 °C (Heizung/GT)
-10 °C bis +110 °C (ST)

Umgebungstemperatur 0 °C bis +70 °C

max. Betriebsdruck 10 bar (1000 kPa)

Mindest-Zulaufdruck bei
+95 °C/+110 °C

0,5 bar/1,0 bar (50 kPa/100 kPa)

Leuchtanzeigen (LEDs)

	■ LED leuchtet grün im Normalbetrieb
	■ LED leuchtet/blinkt bei Störung

Anzeige der gewählten Regelungsart PWM, Δp-c und 
Konstant-Drehzahl

  

Ext.

Anzeige der gewählten Kennlinie (I, II, III) innerhalb der 
Regelungsart

  

Bedientasten

Drücken
	■ Regelungsart auswählen
	■ Auswahl der Kennlinie (I, II, III) innerhalb der 

Regelungsart   

Ext.

Lang drücken
	■ Entlüftungsfunktion aktivieren (3 Sekunden drücken)
	■ Manuellen Neustart aktivieren (5 Sekunden drücken)
	■  Taste sperren/entsperren (8 Sekunden drücken)

 

4.1	 Leuchtanzeigen (LEDs) und Bedientasten
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
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Kondensator- und Speicherpumpe Wilo-Para STG
Regelungsarten und Funktionen

Differenzdruck konstant Δp-c (I, II, III)

Empfehlung bei Fußbodenheizungen oder bei groß 
dimensionierten Rohrleitungen oder allen Anwendungen 
ohne veränderliche Rohrnetzkennlinie (z. B. 
Speicherladepumpen), sowie Einrohr-Heizungssysteme 
mit Heizkörpern. Die Regelung hält die eingestellte 
Förderhöhe unabhängig vom geförderten Volumenstrom 
konstant. Drei vordefinierte Kennlinien (I, II, III) zur 
Auswahl.

4.2	 Regelungsarten und Funktionen

Konstant-Drehzahl (I, II, III)

Empfehlung bei Anlagen mit unveränderlichem 
Anlagenwiderstand die einen konstanten Volumenstrom 
erfordern. Die Pumpe läuft in drei vorgegebenen 
Festdrehzahlstufen (I, II, III).
 HINWEIS:  
Werkseinstellung: Konstant-Drehzahl, Kennline III

Externe Regelung über iPWM-Signal

Der erforderliche Soll-/Istwertvergleich wird für die 
Regelung von einem externen Regler übernommen. 
Als Stellgröße wird der Pumpe ein PWM-Signal über 
ein separates Kabel mit Stecker (Pulsweitenmodulation) 
zugeführt. Der PWM-Signal Erzeuger gibt an die Pumpe 
eine periodische Folge von Impulsen (der Tastgrad) 
gemäß DIN IEC 60469-1.
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Kondensator- und Speicherpumpe Wilo-Para STG
Regelungsarten und Funktionen

iPWM 1 Modus (Heizungsanwendung):

Im iPWM 1 Modus, wird die Pumpendrehzahl in 
Abhängigkeit vom PWM Eingangssignal geregelt. 
Verhalten bei Kabelbruch: Wird das Signalkabel von der 
Pumpe getrennt, z. B. durch Kabelbruch, beschleunigt die 
Pumpe auf maximale Drehzahl.
PWM Signaleingang [%]

> 5: 		  Pumpe läuft bei maximaler Drehzahl
5 - 85: 		  Die Drehzahl der Pumpe sinkt linear  
		  von nmax nach nmin

85 - 93: 	 Pumpe läuft bei minimaler Drehzahl 		
		  (Betrieb)
85 - 88: 	 Pumpe läuft bei minimaler Drehzahl 		
		  (Anlauf)
93 - 100: 	 Pumpe stoppt (Bereitschaft)

iPWM 2 Modus:

Im iPWM 2 Modus, wird die Pumpendrehzahl in 
Abhängigkeit vom PWM Eingangssignal geregelt. 
Verhalten bei Kabelbruch: Wird das Signalkabel von 
der Pumpe getrennt, z. B. durch Kabelbruch, bleibt die 
Pumpe stehen.
PWM Signaleingang [%]

0 - 7: 		  Pumpe stoppt (Bereitschaft)
7 - 15: 		  Pumpe läuft bei minimaler Drehzahl 		
		  (Betrieb)
12 - 15: 		 Pumpe läuft bei minimaler Drehzahl 		
		  (Anlauf)
15 - 95: 		 Die Drehzahl der Pumpe steigt linear von 	
		  nmin nach nmax

> 95: 		  Pumpe läuft bei maximaler Drehzahl
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Kondensator- und Speicherpumpe Wilo-Para STG
Regelungsarten und Funktionen

Entlüftung

Die Entlüftungsfunktion wird durch langes Drücken (3 
Sekunden) der Bedientaste aktiviert und entlüftet die 
Pumpe automatisch. Das Heizungssystem wird dabei 
nicht entlüftet.
Manueller Neustart

Ein manueller Neustart wird durch langes Drücken (5 
Sekunden) der Bedientaste aktiviert und deblockiert die 
Pumpe bei Bedarf (z. B. nach längerem Stillstand in der 
Sommerzeit).
Tastensperre

Die Tastensperre wird durch langes Drücken (8 Sekunden) 
der Bedientaste aktiviert und verriegelt die Einstellungen 
an der Pumpe. Sie schützt vor ungewollter oder 
unberechtigter Verstellung der Pumpe.
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Fehlercodes Frequenzumrichter Invertek Optidrive
Regelungsarten und Funktionen

6.	FEHLERCODES FREQUENZUMRICHTER 
INVERTEK OPTIDRIVE

MCE-Fehler, ErrorCode und ErrorCode2

Fehler-
Code-
Nr.

TFT-Meldung Beschreibung Maßnahmen

00 Kein Fehler Kein Fehler In P0-13 angezeigt, wenn im Protokoll keine Fehler erfasst wurden.

03
Fehler-abschal-
tung 
Überstrom.

Momentanü-
berstrom am 
Umrichter-aus-
gang.

Fehler tritt bei der Umrichterfreigabe auf Prüfen Sie Motor und 
Verkabelung auf Kurzschlüsse bei Phase-/Phase- und 
Phase-/Masse-Verbindungen. Prüfen Sie die Last auf mechanische 
Probleme wie Stau, Verstopfung oder  Stillstand. Prüfen Sie die 
Übereinstimmung der Parameter auf dem Typenschild des  Motors, 
P1-07, P1-08, P1-09. Reduzieren Sie den Spannungsanhebungswert in 
P1 11. Erhöhen Sie die Rampen-Beschleunigungszeit in P1-03. Ist der 
angeschlossene Motor mit einer Haltebremse ausgestattet, muss diese  
korrekt verbunden, gesteuert und freigegeben werden. Beim Ausführen 
tritt ein Fehler auf Reduzieren Sie die 
Geschwindigkeits-Loop-Verstärkung in P4-03 und P4-04.

04
Fehler abschal-
tung  Überlast.

Für den Um-
richter  wurde 
nach Bereit-
stellung >100 
%  des Werts  
in P1-08 über  
einen gewis-
sen  Zeitraum 
eine  Fehler-
abschaltung 
wegen Über-
last ausgelöst.

Prüfen Sie, ob die Dezimalstellen blinken (Umrichter überlastet) und 
erhöhen  Sie entweder die Beschleunigungsrate oder reduzieren Sie 
die Last. Stellen Sie sicher, dass die Motorkabellänge des jeweiligen 
Umrichters die Spezifikationen in Abschnitt 11.5.
Ausgangsleistungs- und -stromwerte erfüllt.
Prüfen Sie auf korrekte Eingabe der Parameter auf dem Typenschild 
des  Motors, P1-07, P1-08, P1-09. Prüfen Sie die Last auf mechanische 
Probleme wie Stau, Verstopfung oder ähnliche mechanische Fehler. Bei 
einem Radialventilator oder einer Pumpe könnte eine kleine Reduzierung 
der Ausgangsfrequenz die Belastung deutlich reduzieren.

05
Hardware-
Überstrom

Momentan-
überstrom am 
Umrichteraus-
gang

Überprüfen Sie die Motorverkabelung und den Motor selbst bei 
Phase-/Phase- und Phase-/Masse-Verbindungen. Trennen Sie den Motor 
von der Verkabelung und führen Sie einen erneuten Test durch. Wenn 
die Fehlerabschaltung auch ohne Motor erfolgt, müssen zunächst das 
gesamte System erneut geprüft und der Umrichter gewechselt werden.

06 Überspannung
Zwischenkreis- 
überspannung

Der Wert der Zwischenkreisspannung kann über P0-20 angezeigt 
werden. Ein Verlaufsprotokoll wird in 256 ms Intervallen gespeichert und 
bei einer  Fehlerabschaltung in Parameter P0-36 „eingefroren“. Dieser 
Fehler wird normalerweise durch den Transport von zu viel regenerativer  
Energie von der Last zurück zum Umrichter verursacht. Wenn eine hohe  
Masseträgheit vorliegt oder eine Anhängelast verbunden ist. Tritt der 
Fehler beim Stoppen oder während der Verzögerung auf, erhöhen Sie 
die Rampenzeit P1-04. Wenn Sie im PID-Modus arbeiten, stellen Sie die 
Aktivierung der  Rampenzeiten durch Reduzieren des Werts in P3-11 
sicher.
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Fehler-
Code-
Nr.

TFT-Meldung Beschreibung Maßnahmen

07 Unterspannung
Zwischen-
kreisunter-
spannung

Dieser Fehler tritt regelmäßig beim Abschalten des Stroms auf. Wenn 
dies während des Betriebs passiert, prüfen Sie die Eingangsspannung  
und alle Kabel zum Umrichter, Sicherungen, Schütze etc.

08
Fehlerabschal-
tung Übertem-
peratur.

Übertem-
peratur des  
Kühlkörpers.

Die Kühlkörpertemperatur kann über P0-21 angezeigt werden. Ein 
Verlaufsprotokoll wird in 30 ms Intervallen gespeichert und bei einer  
Fehlerabschaltung in Parameter P0-38 „eingefroren“. Prüfen Sie die 
Umgebungstemperatur des Umrichters. Stellen Sie sicher, dass der 
interne Kühllüfter des Umrichters einwandfrei arbeitet. Prüfen Sie, 
ob die in Abschnitt 3.6. Anweisungen für die Gehäusemontage (IP20 
Einheiten) korrekt sind 3.10. Richtlinien für die Montage (IP66-Geräten) 
beschriebenen Abstände um den Umrichter herum eingehalten 
wurden und  der Luftstromweg von und zum Umrichter nicht blockiert 
ist. Verringern Sie die effektive Schaltfrequenz in Parameter P2-24. 
Reduzieren Sie die Laste des Motors/Umrichters.

09
Fehlerabschal-
tung Unter-
temperatur

Untertem-
peratur des 
Umrichters.

Dieser Fehler tritt bei einer Umgebungstemperatur unter -10°C auf. 
Für einen Start des Umrichters muss dieser Wert auf über -10°C erhöht 
werden.

10
Laden der  
Standardpara-
meter

Die werksei-
tigen  Para-
meter wurden 
geladen.

Drücken Sie die Stopp-Taste. Der Umrichter kann jetzt für die 
gewünschte Anwendung konfiguriert werden. Vier Standardschaltflächen 
– siehe Abschnitt  5.5. Parameter Werkseinstellungen / 
Benutzereinstellungen zurücksetzen.

11
Externe Fehler-
abschaltung.

Externe  Feh-
lerabschaltung  
des Digitalein-
gangs.

Externe Fehlerabschaltung für Steuereingangsklemmen angefordert. 
Manche Einstellungen in P1-13 erfordern einen NC-Kontakt für die 
externe  Fehlerabschaltung des Umrichters bei einem Problem mit 
einem externen Gerät.  Falls ein Motorthermistor angeschlossen ist, 
prüfen Sie auf eine mögliche  Übertemperatur des Aggregats.

12

Fehler bei 
der se-
riellen Optibus 
Kommunikation

Kommunika-
tionsfehler

Die Kommunikation mit dem PC bzw. der Tastatur ist unterbrochen. 
Prüfen Sie alle Kabel und Verbindungen zu externen Geräten.

13

Übermäßige 
Gleichstrom-
Spannungs-
welligkeit.

Übermäßige  
Spannungs-
welligkeit  des 
internen  Zwi-
schenkreises.

Der Brummspannung des Zwischenkreises kann über P0-16 angezeigt 
werden. Ein Verlaufsprotokoll wird in 20 ms Intervallen gespeichert 
und bei einer  Fehlerabschaltung in Parameter P0-37 „eingefroren“. 
Prüfen Sie, ob alle drei Versorgungsphasen präsent sind und die 3 % 
Abweichungstoleranz erfüllen. Reduzieren Sie die Last des Motors. 
Besteht die Fehlfunktion auch weiterhin, kontaktieren Sie Ihren Invertek 
Drives  Vertriebshändler.

14
Verlust der Ein-
gangsphase.

Fehlerabschal-
tung  wegen 
des Verlusts  
der Eingangs-
phase.

Der Umrichter ist auf den dreiphasigen Betrieb ausgelegt. 
Die Verbindung zu  einer der Phasen wurde unterbrochen/ging verloren.
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Fehler-
Code-
Nr.

TFT-Meldung Beschreibung Maßnahmen

15
Momentanü-
berstrom

Momentanü-
berstrom  am  
Umrichteraus-
gang.

Siehe dazu Fehler 3 oben.

16
Thermistor-
fehler

Defekter Ther-
mistor  am 
Kühlkörper.

Wenden Sie sich an Ihren Invertek Vertriebspartner.

18
4-20 mA Signal 
außerhalb des 
Wertebereichs

4-20 mA Signal  
verloren.

Die Stärke des Referenzsignals von Analogeingang 1 oder 2 (Klemme 
6 oder  10) ist unter den Mindestwert von 3 mA (bei Signalformat 4-20 
mA) gefallen.  Prüfen Sie Signalquelle und Verkabelung der Optidrive 
Klemmen.

19
Datenfehler 
des M/C-Pro-
zessors

Interner  
Speicherfehler

Parameter nicht gespeichert, Werkseinstellungen werden geladen. 
Besteht die Fehlfunktion auch weiterhin, kontaktieren Sie Ihren 
autorisierten IDL Vertriebspartner.

20
Standard-Be-
nutzerpara-
meter

Standard-Be-
nutzerpara-
meter

Der Standard-Benutzerparameter wurde geladen. Stopp-Taste 
drücken. Standards Vier Schaltflächen – siehe Abschnitt 5.5. Parameter 
Werkseinstellungen / Benutzereinstellungen zurücksetzen.

21
Überhitzung 
der Motor-PTC

Übertem-
peratur der  
Motor-PTC

Die angeschlossene Motor-PTC hat eine Fehlerabschaltung des 
Umrichters  ausgelöst (Analogeingang 2 für PTC-Gerät konfiguriert).

22 Kühllüfterfehler Kühllüfterfehler Prüfen und ersetzen Sie ggf. den internen Kühllüfter des Umrichters.

23
Umgebungs-
temperatur 
hoch

Umgebungs-
temperatur  zu 
hoch

Die gemessene Temperatur um den Umrichter herum liegt über 
dem  Betriebswert. Stellen Sie sicher, dass der interne Kühllüfter des 
Umrichters einwandfrei  arbeitet. Prüfen Sie, ob die in Abschnitt 3.6. 
Anweisungen für die Gehäusemontage  (IP20 Einheiten) und in 3.10. 
Richtlinien für die Montage (IP66-Geräten) beschriebenen Abstände um 
den Umrichter herum eingehalten wurden und der  Luftstromweg von 
und zum Umrichter nicht blockiert ist. Steigern Sie den Kühlluftstrom 
zum Umrichter. Verringern Sie die effektive Schaltfrequenz in Parameter 
P2-24. Reduzieren Sie die Last des Motors/Umrichters.

24
Maximales 
Drehmoment 
überschritten

Überstrom-
fehler

Die Überwachungsfunktion hat Stromwerte über dem norma-
len Betriebswert für die Anwendung entdeckt. Prüfen Sie, ob die 
mechanische Last geändert wurde oder eine Blockierung/ ein 
Stillstand vorliegt. Bei Pumpenanwendungen prüfen Sie auf mögliche 
Verstopfungen. Bei Lüfteranwendungen prüfen Sie auf Obstruktionen 
des Luftstroms vom/zum  Lüfter.
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Fehler-
Code-
Nr.

TFT-Meldung Beschreibung Maßnahmen

25
Ausgangsdreh-
moment zu 
niedrig

Unterstrom-
fehler

Die Überwachungsfunktion hat Stromwerte unter dem normalen 
Betriebswert  für die Anwendung entdeckt. Prüfen Sie auf mechanische 
Ursachen für den Lastverlust (z. B. Riemenbruch). Prüfen Sie auf eine 
korrekte Verkabelung zwischen Motor und Umrichter.

26
Umrichter-Aus-
gangsfehler

Umrichter-Aus-
gangsfehler

Antriebs-Ausgangsfehler. Auf lose Motorkabel am Antrieb und am Motor 
oder auf einen eventuellen  Kurzschluss überprüfen. Andernfalls wenden 
Sie sich an Ihren autorisierten Händler.

29
Interner STO-
Schaltkreis-
fehler

Wenden Sie sich an Ihren Invertek Vertriebspartner.

40
Autotuning-
Fehler 1

 Autotuning-
Fehler

Der gemessene Statorwiderstand des Motors fluktuiert zwischen den 
Phasen.  Prüfen Sie, ob der Motor korrekt verkabelt wurde und fehlerfrei 
arbeitet. Prüfen  Sie die Wicklungen auf korrekten Widerstand.

40
Autotuning-
Fehler 1

40 Autotuning-Fehler 1

41
Autotuning-
Fehler 2

Autotuning-
Fehler

Der gemessene Statorwiderstand des Motors ist zu hoch. Prüfen Sie, 
ob  der Motor korrekt verkabelt wurde und fehlerfrei arbeitet. Prüfen 
Sie, ob die  Bemessungsleistung mit der des verbundenen Umrichters 
übereinstimmt.

42
Autotuning-
Fehler 3

Die gemessene Motorinduktanz ist zu niedrig. Prüfen Sie, ob der Motor 
korrekt  verkabelt wurde und fehlerfrei arbeitet.

43
Autotuning-
Fehler 4

Die gemessene Motorinduktanz ist zu hoch. Prüfen Sie, ob der 
Motor korrekt verkabelt wurde und fehlerfrei arbeitet. Prüfen Sie, 
ob die Bemessungsleistung  mit der des verbundenen Umrichters 
übereinstimmt.

44
Autotuning-
Fehler 5

Die gemessenen Motorparameter sind nicht konvergent. Prüfen Sie, 
ob der  Motor korrekt verkabelt wurde und fehlerfrei arbeitet. Prüfen 
Sie, ob die  Bemessungsleistung mit der des verbundenen Umrichters 
übereinstimmt.

45
 Falsche 
Phasen 
Sequenz

1-L2-L3 Pha-
senreihenfolge 
ist falsch.

Gilt nur für Antriebe der Baugröße 8, zeigt die eingehende 
Stromversorgung  Phasenfolge ist falsch. Beliebige 2 Phasen könnten 
vertauscht worden sein.

48
Rückdruck 
niedrig

Niedriger 
Druck bei der 
Leitungs-
füllfunktion.

Prüfen Sie das Pumpensystem auf Undichtigkeiten oder gebrochene 
Rohrleitungen. Prüfen Sie, ob die Leitungsfüllfunktion korrekt 
konfiguriert wurde (P3-16 & P3-17).



38

Fehlercodes Ventilator
Regelungsarten und Funktionen

Fehler-
Code-
Nr.

TFT-Meldung Beschreibung Maßnahmen

49
Verlust der 
Ausgangspha-
se.

Verlust der 
Motoraus-
gangsphase.

Die Verbindung zu einer der Motorausgangsphasen wurde unterbrochen.

50
Fehler bei der 
Modbus Kom-
munikation.

Fehler bei der 
Modbus 
Kommunika-
tion erkannt.

Bei Verwendung von Modbus RTU: Ein gültiges Modbus-Telegramm 
wurde nicht innerhalb des Watchdog-Zeitlimits empfangen, Einstellung 
in P5-05. Überprüfen Sie, ob der Netzwerkmaster / die SPS noch in 
Betrieb ist. Überprüfen Sie die Verbindungskabel. Erhöhen Sie den Wert 
von P5-05 auf ein geeignetes Niveau. Bei Verwendung einer optionalen 
Feldbusschnittstelle: Interne Kommunikation zum eingesteckten 
Kommunikationsoptionsmodul ist  verloren gegangen. Überprüfen Sie, 
ob das Modul richtig eingesetzt ist.

52
Optionsmodul-
fehler

Fehler beim 
installierten 
Kommunika-
tionsmodul

Die interne Kommunikation zum installierten Kommunikationsmodul ist  
unterbrochen. Prüfen Sie das Modul auf korrekte Installation.

53

Fehler bei der 
E/A-Karten-
Kommunika-
tion

Fehlerabschal-
tung durch 
E/A-Karten-
Kommunika-
tion

Die interne Kommunikation zum installierten E/A-Optionsmodul ist 
unterbrochen. Prüfen Sie das Modul auf korrekte Installation.

54
Fehler bei 
der BACnet 
Kommunikation

Fehlerabschal-
tung durch 
den Verlust 
der BACnet 
Kommunikation

Während des Watchdog-Zeitraums in P5-05 ist kein gültiges BACnet  
Telegramm eingegangen. Prüfen Sie den Netzwerk-Master bzw. die SPS 
auf korrekte Funktion. Prüfen Sie die Verkabelung. Steigern Sie den Wert 
für P5-05 entsprechend.

7.	 FEHLERCODES VENTILATOR

Adresse 19:
Dieser Parameter stellt den Betriebsstatus des Lüfters dar. Wenn sich der Lüfter im Normalbetrieb befindet, ist der 
Parameterwert 0 und wenn ein Fehler vorliegt, ist der Parameterwert, der Wert ungleich Null des entsprechenden 
Fehlers.

Fehler Codes:

Kein 
Fehler

Niedriger 
VPS

Überstrom Über-
temperatur

Modulfehler Motorfehler Busspan-
nungsfehler

Neustart-
fehler

0 1 2 3 4 5 6 7



Version: 1.0
Revision Date: 03/08/2015

SDS_US - EMKARATE(TM) RL 32-3MAF 1/8

SAFETY DATA SHEET 
1. Identification

Identification
Product name: RL 32-3MAF

Additional identification
Chemical name: Mixture

Recommended use and restriction on use
Recommended use: Not determined.
Restrictions on use: Not determined.

Details of the supplier of the safety data sheet 
Supplier 

Company Name: THE LUBRIZOL CORPORATION
Address: 29400 LAKELAND BOULEVARD

WICKLIFFE, OH 44092-2298
US

Telephone: (440)943-1200

Emergency telephone number:  
FOR TRANSPORT EMERGENCY CALL CHEMTREC (+1)703 527 3887, OR WITHIN USA 800 424 9300 
(LUBRIZOL)

2. Hazard(s) identification

Hazard Classification 
Not classified

Hazard Symbol: No symbol

Signal Word: No signal word.

Hazard Statement: not applicable

Precautionary Statement: not applicable

Other hazards which do not result 
in GHS classification:

None identified.

3. Composition/information on ingredients

General information: The components are not hazardous or are below required disclosure limits.

4. First-aid measures

Ingestion: Treat symptomatically.  Get medical attention.

Inhalation: Remove exposed person to fresh air if adverse effects are observed.

Skin Contact: Wash with soap and water. If skin irritation occurs, get medical attention. 
Launder contaminated clothing before reuse.

Label Elements:
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Eye contact: Any material that contacts the eye should be washed out immediately with 
water. If easy to do, remove contact lenses.  

 
Most important symptoms/effects, acute and delayed 

 
Symptoms: See section 11.  

 
Indication of immediate medical attention and special treatment needed 

 
Treatment: Treat symptomatically.  

 
5. Fire-fighting measures 
 

General Fire Hazards: No unusual fire or explosion hazards noted.  
 

Suitable (and unsuitable) extinguishing media 
Suitable extinguishing 
media: 

CO2, Dry chemical or Foam.  Water can be used to cool and protect 
exposed material.  

 
Unsuitable extinguishing 
media: 

Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.  

 
Specific hazards arising from 
the chemical: 

See section 10 for additional information. Keep away from heat, sparks and 
open flame. Water may cause splattering. Container may rupture on 
heating.  
 

 
Special protective equipment and precautions for firefighters 

Special fire fighting 
procedures: 

No data available. 

 
Special protective 
equipment for fire-fighters: 

Wear full protective firegear including self-containing breathing apparatus 
operated in the positive pressure mode with full facepiece, coat, pants, 
gloves and boots.  

 
6. Accidental release measures 
 

Personal precautions, 
protective equipment and 
emergency procedures: 

Personal Protective Equipment must be worn, see Personal Protection 
Section for PPE recommendations. Ventilate area if spilled in confined 
space or other poorly ventilated areas.  

 
Methods and material for 
containment and cleaning up: 

Dike far ahead of larger spill for later recovery and disposal. Pick up free 
liquid for recycle and/or disposal. Residual liquid can be absorbed on inert 
material.  

 
Environmental Precautions: Avoid release to the environment. Do not contaminate water sources or 

sewer. Environmental manager must be informed of all major spillages. 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so.  

 
7. Handling and storage 
 

Precautions for safe handling: Observe good industrial hygiene practices. Provide adequate ventilation. 
Wear appropriate personal protective equipment.  

 Keep away from ignition sources such as heat, sparks and open flame.  No 
smoking. Keep containers closed when not in use. Wash thoroughly after 
handling. Launder contaminated clothing before reuse. Empty container 
contains product residue which may exhibit hazards of product. 

 

39
TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 

Sicherheitsdatenblätter
Regelungsarten und Funktionen

8.	SICHERHEITSDATENBLÄTTER



Version: 1.0
Revision Date: 03/08/2015

SDS_US - EMKARATE(TM) RL 32-3MAF 1/8

SAFETY DATA SHEET 
1. Identification

Identification
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Eye contact: Any material that contacts the eye should be washed out immediately with 
water. If easy to do, remove contact lenses.  

 
Most important symptoms/effects, acute and delayed 

 
Symptoms: See section 11.  

 
Indication of immediate medical attention and special treatment needed 

 
Treatment: Treat symptomatically.  

 
5. Fire-fighting measures 
 

General Fire Hazards: No unusual fire or explosion hazards noted.  
 

Suitable (and unsuitable) extinguishing media 
Suitable extinguishing 
media: 

CO2, Dry chemical or Foam.  Water can be used to cool and protect 
exposed material.  

 
Unsuitable extinguishing 
media: 

Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.  

 
Specific hazards arising from 
the chemical: 

See section 10 for additional information. Keep away from heat, sparks and 
open flame. Water may cause splattering. Container may rupture on 
heating.  
 

 
Special protective equipment and precautions for firefighters 

Special fire fighting 
procedures: 

No data available. 

 
Special protective 
equipment for fire-fighters: 

Wear full protective firegear including self-containing breathing apparatus 
operated in the positive pressure mode with full facepiece, coat, pants, 
gloves and boots.  

 
6. Accidental release measures 
 

Personal precautions, 
protective equipment and 
emergency procedures: 

Personal Protective Equipment must be worn, see Personal Protection 
Section for PPE recommendations. Ventilate area if spilled in confined 
space or other poorly ventilated areas.  

 
Methods and material for 
containment and cleaning up: 

Dike far ahead of larger spill for later recovery and disposal. Pick up free 
liquid for recycle and/or disposal. Residual liquid can be absorbed on inert 
material.  

 
Environmental Precautions: Avoid release to the environment. Do not contaminate water sources or 

sewer. Environmental manager must be informed of all major spillages. 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so.  

 
7. Handling and storage 
 

Precautions for safe handling: Observe good industrial hygiene practices. Provide adequate ventilation. 
Wear appropriate personal protective equipment.  

 Keep away from ignition sources such as heat, sparks and open flame.  No 
smoking. Keep containers closed when not in use. Wash thoroughly after 
handling. Launder contaminated clothing before reuse. Empty container 
contains product residue which may exhibit hazards of product. 
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Maximum Handling 
Temperature: 

Not determined. 

 
Conditions for safe storage, 
including any 
incompatibilities: 

Store away from incompatible materials. See section 10 for incompatible 
materials.  

 
Maximum Storage 
Temperature: 

Not determined. 

 
8. Exposure controls/personal protection 
 

Control Parameters: 
Occupational Exposure Limits 

None of the components have assigned exposure limits. 
 

Appropriate engineering 
controls: 

Use material in well ventilated area only. Adequate ventilation should be 
provided so that exposure limits are not exceeded. Mechanical ventilation 
or local exhaust ventilation may be required.  

 
Individual protection measures, such as personal protective equipment 

 

General information: Use personal protective equipment as required.  
 

Eye/face protection: If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended.  
 

Skin Protection 
Hand Protection: Neoprene. Suitable gloves can be recommended by the glove supplier.  

 
Other: Long sleeve shirt is recommended. Wear apron or protective clothing in case 

of contact.  
 

Respiratory Protection: Use respirator with an organic vapor cartridge if exposure limit is exceeded. 
Consult with an industrial hygienist to determine the appropriate respiratory 
protection for your specific use of this material. A respiratory protection 
program compliant with all applicable regulations must be followed 
whenever workplace conditions require the use of a respirator. Use self-
contained breathing apparatus for entry into confined space, for other 
poorly ventilated areas and for large spill clean-up sites.  

 
Hygiene measures: Always observe good personal hygiene measures, such as washing after 

handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely 
wash work clothing to remove contaminants. Discard contaminated 
footwear that cannot be cleaned.  

 
9. Physical and chemical properties 
 
Appearance 

Physical state: liquid  
Form: liquid  
Color: Colorless to yellow 

Odor: Mild 
Odor threshold: No data available. 
pH: No data available. 
Freezing point: No data available. 
Boiling Point: No data available. 
Flash Point: 464 °F (240 °C) (Cleveland Open Cup)  
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Evaporation rate: No data available. 
Flammability (solid, gas): No data available. 
Upper/lower limit on flammability or explosive limits 

Flammability limit - upper (%): No data available. 
Flammability limit - lower (%): No data available. 

Explosive limit - upper (%): No data available. 
Explosive limit - lower (%): No data available. 
Vapor pressure: No data available. 
Vapor density: No data available. 
Relative density: 0.981 68 °F (20 °C)  
Solubility(ies) 

Solubility in water: Slightly Soluble  
Solubility (other): No data available. 

Partition coefficient (n-octanol/water): No data available. 
Auto-ignition temperature: No data available. 
Decomposition temperature: No data available. 
Viscosity: 31.2 mm2/s ( 104 °F (40 °C) ) 5.6 mm2/s (100 °C (212 °F) )  

 
Other information  

Pour Point Temperature:  -69 °F (-56 °C)  
 
10. Stability and reactivity 
 

Reactivity: No data available. 
 

Chemical Stability: Material is stable under normal conditions.  
 

Possibility of Hazardous 
Reactions: 

Will not occur. 

 
Conditions to Avoid: Do not expose to excessive heat, ignition sources, or oxidizing materials.  

 
Incompatible Materials: Strong acids. Strong bases. Strong oxidizing agents.  

 
Hazardous Decomposition 
Products: 

Thermal decomposition or combustion may generate smoke, carbon 
monoxide, carbon dioxide, and other products of incomplete combustion.  

 
11. Toxicological information 
 

Information on likely routes of exposure 
Inhalation: No data available. 

 
Ingestion: No data available. 

 
Skin Contact: No data available. 

 
Eye contact: No data available. 

 
Information on toxicological effects 

Acute toxicity 
Oral 

Product: Not classified for acute toxicity based on available data.  
 

Dermal 
Product: Not classified for acute toxicity based on available data.  
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Maximum Handling 
Temperature: 

Not determined. 

 
Conditions for safe storage, 
including any 
incompatibilities: 

Store away from incompatible materials. See section 10 for incompatible 
materials.  

 
Maximum Storage 
Temperature: 

Not determined. 

 
8. Exposure controls/personal protection 
 

Control Parameters: 
Occupational Exposure Limits 

None of the components have assigned exposure limits. 
 

Appropriate engineering 
controls: 

Use material in well ventilated area only. Adequate ventilation should be 
provided so that exposure limits are not exceeded. Mechanical ventilation 
or local exhaust ventilation may be required.  

 
Individual protection measures, such as personal protective equipment 

 

General information: Use personal protective equipment as required.  
 

Eye/face protection: If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended.  
 

Skin Protection 
Hand Protection: Neoprene. Suitable gloves can be recommended by the glove supplier.  

 
Other: Long sleeve shirt is recommended. Wear apron or protective clothing in case 

of contact.  
 

Respiratory Protection: Use respirator with an organic vapor cartridge if exposure limit is exceeded. 
Consult with an industrial hygienist to determine the appropriate respiratory 
protection for your specific use of this material. A respiratory protection 
program compliant with all applicable regulations must be followed 
whenever workplace conditions require the use of a respirator. Use self-
contained breathing apparatus for entry into confined space, for other 
poorly ventilated areas and for large spill clean-up sites.  

 
Hygiene measures: Always observe good personal hygiene measures, such as washing after 

handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely 
wash work clothing to remove contaminants. Discard contaminated 
footwear that cannot be cleaned.  

 
9. Physical and chemical properties 
 
Appearance 

Physical state: liquid  
Form: liquid  
Color: Colorless to yellow 

Odor: Mild 
Odor threshold: No data available. 
pH: No data available. 
Freezing point: No data available. 
Boiling Point: No data available. 
Flash Point: 464 °F (240 °C) (Cleveland Open Cup)  
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Evaporation rate: No data available. 
Flammability (solid, gas): No data available. 
Upper/lower limit on flammability or explosive limits 

Flammability limit - upper (%): No data available. 
Flammability limit - lower (%): No data available. 

Explosive limit - upper (%): No data available. 
Explosive limit - lower (%): No data available. 
Vapor pressure: No data available. 
Vapor density: No data available. 
Relative density: 0.981 68 °F (20 °C)  
Solubility(ies) 

Solubility in water: Slightly Soluble  
Solubility (other): No data available. 

Partition coefficient (n-octanol/water): No data available. 
Auto-ignition temperature: No data available. 
Decomposition temperature: No data available. 
Viscosity: 31.2 mm2/s ( 104 °F (40 °C) ) 5.6 mm2/s (100 °C (212 °F) )  

 
Other information  

Pour Point Temperature:  -69 °F (-56 °C)  
 
10. Stability and reactivity 
 

Reactivity: No data available. 
 

Chemical Stability: Material is stable under normal conditions.  
 

Possibility of Hazardous 
Reactions: 

Will not occur. 

 
Conditions to Avoid: Do not expose to excessive heat, ignition sources, or oxidizing materials.  

 
Incompatible Materials: Strong acids. Strong bases. Strong oxidizing agents.  

 
Hazardous Decomposition 
Products: 

Thermal decomposition or combustion may generate smoke, carbon 
monoxide, carbon dioxide, and other products of incomplete combustion.  

 
11. Toxicological information 
 

Information on likely routes of exposure 
Inhalation: No data available. 

 
Ingestion: No data available. 

 
Skin Contact: No data available. 

 
Eye contact: No data available. 

 
Information on toxicological effects 

Acute toxicity 
Oral 

Product: Not classified for acute toxicity based on available data.  
 

Dermal 
Product: Not classified for acute toxicity based on available data.  

 

42

Sicherheitsdatenblätter
Regelungsarten und Funktionen



 

 Version: 1.0 
Revision Date: 03/08/2015 

 
 

SDS_US - EMKARATE(TM) RL 32-3MAF 5/8 
 

Inhalation 
Product: Not classified for acute toxicity based on available data.  

 

Skin Corrosion/Irritation: 
Product: Prolonged or repeated contact may cause irritation.  

Remarks: Not classified as a primary skin irritant.  
 

 
Serious Eye Damage/Eye Irritation: 
Product: Remarks: Not classified as a primary eye irritant.  

 

 
Respiratory sensitization: 

No data available 
 

Skin sensitization: 
No data available 

 
Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure:  

No data available 
 

Aspiration Hazard:  
No data available 

 
 

Chronic Effects 
Carcinogenicity:  

No data available 
 

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: 
No carcinogenic components identified 

 
US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens: 
No carcinogenic components identified 

 
US. OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1050): 
No carcinogenic components identified 

 
Germ Cell Mutagenicity:  

No data available 
 
 

Reproductive toxicity:  
No data available 

 
 Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure:  

No data available 
 
12. Ecological information 
 

Ecotoxicity  
Fish  

No data available 
 

Aquatic Invertebrates 
No data available 
 

Toxicity to Aquatic Plants 
No data available 
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Toxicity to soil dwelling organisms 
No data available 
 

Sediment Toxicity  
No data available 
 

Toxicity to Terrestrial Plants 
No data available 
 

Toxicity to Above-Ground Organisms 
No data available 
 

Toxicity to microorganisms  
No data available 
 

Persistence and Degradability 
Biodegradation 

No data available 
 

Bioaccumulative Potential  
Bioconcentration Factor (BCF)  

No data available 
 

Partition Coefficient n-octanol / water (log Kow) 
No data available 
 

Mobility:  
No data available 
 

Other Adverse Effects: No data available. 
 
13. Disposal considerations 
 

Disposal instructions: Treatment, storage, transportation, and disposal must be in accordance 
with applicable Federal, State/Provincial, and Local regulations.    
Since emptied containers retain product residue, follow label warnings even 
after container is emptied.    

 
Contaminated Packaging: Container packaging may exhibit hazards. 

 
14. Transport information 
 
DOT 

Not regulated. 
 

IMDG 
Not regulated. 

 
IATA 

Not regulated. 
 

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code 
None known. 

 
Shipping descriptions may vary based on mode of transport, quantities ,temperature of the material, package size, and/or origin and 
destination It is the responsibility of the transporting organization to follow all applicable laws, regulations and rules relating to the 
transportation of the material. Review classification requirements before shipping materials at elevated temperatures. 

 
15. Regulatory information 
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Inhalation 
Product: Not classified for acute toxicity based on available data.  

 

Skin Corrosion/Irritation: 
Product: Prolonged or repeated contact may cause irritation.  

Remarks: Not classified as a primary skin irritant.  
 

 
Serious Eye Damage/Eye Irritation: 
Product: Remarks: Not classified as a primary eye irritant.  

 

 
Respiratory sensitization: 

No data available 
 

Skin sensitization: 
No data available 

 
Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure:  

No data available 
 

Aspiration Hazard:  
No data available 

 
 

Chronic Effects 
Carcinogenicity:  

No data available 
 

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: 
No carcinogenic components identified 

 
US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens: 
No carcinogenic components identified 

 
US. OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1050): 
No carcinogenic components identified 

 
Germ Cell Mutagenicity:  

No data available 
 
 

Reproductive toxicity:  
No data available 

 
 Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure:  

No data available 
 
12. Ecological information 
 

Ecotoxicity  
Fish  

No data available 
 

Aquatic Invertebrates 
No data available 
 

Toxicity to Aquatic Plants 
No data available 
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Toxicity to soil dwelling organisms 
No data available 
 

Sediment Toxicity  
No data available 
 

Toxicity to Terrestrial Plants 
No data available 
 

Toxicity to Above-Ground Organisms 
No data available 
 

Toxicity to microorganisms  
No data available 
 

Persistence and Degradability 
Biodegradation 

No data available 
 

Bioaccumulative Potential  
Bioconcentration Factor (BCF)  

No data available 
 

Partition Coefficient n-octanol / water (log Kow) 
No data available 
 

Mobility:  
No data available 
 

Other Adverse Effects: No data available. 
 
13. Disposal considerations 
 

Disposal instructions: Treatment, storage, transportation, and disposal must be in accordance 
with applicable Federal, State/Provincial, and Local regulations.    
Since emptied containers retain product residue, follow label warnings even 
after container is emptied.    

 
Contaminated Packaging: Container packaging may exhibit hazards. 

 
14. Transport information 
 
DOT 

Not regulated. 
 

IMDG 
Not regulated. 

 
IATA 

Not regulated. 
 

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code 
None known. 

 
Shipping descriptions may vary based on mode of transport, quantities ,temperature of the material, package size, and/or origin and 
destination It is the responsibility of the transporting organization to follow all applicable laws, regulations and rules relating to the 
transportation of the material. Review classification requirements before shipping materials at elevated temperatures. 

 
15. Regulatory information 
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US Federal Regulations 
TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D) 

None present or none present in regulated quantities. 
 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA) 

Hazard categories 
None known. 

 
SARA 302 Extremely Hazardous Substance 
SARA 304 Emergency Release Notification 
SARA 311/312 Hazardous Chemical 
SARA 313 (TRI Reporting) 

This product may contain chemical(s) regulated under the Superfund Amendments and Reauthorization 
Act (SARA). For additional information please contact Lubrizol Customer Assistance:  America(s): 
AmerLZAMCustomerAssistance@Lubrizol.com ; Europe: EMEAICustomerAssistance@Lubrizol.com ; 
Asia: APCustomerAssistance@Lubrizol.com 

 
US State Regulations 

US. California Proposition 65 
No ingredient regulated by CA Prop 65 present. 

 
Inventory Status 

Australia (AICS) 
All components are in compliance with chemical notification requirements in Australia. 

Canada (DSL/NDSL) 
All components are in compliance with the Canadian Environmental Protection Act and are present on the 
Domestic Substances List. 

China (IECSC) 
All components of this product are listed on the Inventory of Existing Chemical Substances in China. 

European Union (REACh) 
To obtain information on the REACH compliance status of this product, please visit Lubrizol.com/REACH, or 
e-mail us at REACH_MSDS_INQUIRIES@Lubrizol.com 

Japan (ENCS) 
All components are in compliance with the Chemical Substances Control Law of Japan. 

Korea (ECL) 
All components are in compliance in Korea. 

New Zealand (NZIoC) 
All components are in compliance with chemical notification requirements in New Zealand. 

Philippines (PICCS) 
All components are in compliance with the Philippines Toxic Substances and Hazardous and Nuclear 
Wastes Control Act of 1990 (R.A. 6969). 

Switzerland (SWISS) 
All components are in compliance with the Environmentally Hazardous Substances Ordinance in 
Switzerland. 

Taiwan (TCSCA) 
All components of this product are listed on the Taiwan inventory. 

United States (TSCA) 
All components of this material are on the US TSCA Inventory. 

The information that was used to confirm the compliance status of this product may deviate from the chemical 
information shown in Section 3. 
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16.Other information, including date of preparation or last revision 
 
HMIS Hazard ID 
 

Health   1 

Flammability  1 

Physical Hazards  0 
 

Hazard rating: 0 - Minimal; 1 - Slight; 2 - Moderate; 3 - Serious; 4 - Severe; RNP - Rating not 
possible; *Chronic health effect 

 
NFPA Hazard ID 

  

 Flammability 
 Health 
 Reactivity 
 Special hazard. 

Hazard rating: 0 - Minimal; 1 - Slight; 2 - Moderate; 3 - Serious; 4 - Severe; RNP - Rating not possible 
 

Issue Date: 03/08/2015 
 

Version #: 1.0 
 

Source of information: Internal company data and other publically available resources. 
 

Further Information: Contact supplier (see Section 1) 
 

Disclaimer: As the conditions or methods of use are beyond our control, we do not 
assume any responsibility and expressly disclaim any liability for any use of 
this product. Information contained herein is believed to be true and accurate 
but all statements or suggestions are made without warranty, expressed or 
implied, regarding accuracy of the information, the hazards connected with 
the use of the material or the results to be obtained from the use thereof. 
Compliance with all applicable federal, state, and local regulations remains 
the responsibility of the user. 

 
 
 

1 

0 
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US Federal Regulations 
TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D) 

None present or none present in regulated quantities. 
 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA) 

Hazard categories 
None known. 
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AmerLZAMCustomerAssistance@Lubrizol.com ; Europe: EMEAICustomerAssistance@Lubrizol.com ; 
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US State Regulations 

US. California Proposition 65 
No ingredient regulated by CA Prop 65 present. 

 
Inventory Status 
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All components are in compliance with chemical notification requirements in Australia. 
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All components are in compliance with the Canadian Environmental Protection Act and are present on the 
Domestic Substances List. 

China (IECSC) 
All components of this product are listed on the Inventory of Existing Chemical Substances in China. 

European Union (REACh) 
To obtain information on the REACH compliance status of this product, please visit Lubrizol.com/REACH, or 
e-mail us at REACH_MSDS_INQUIRIES@Lubrizol.com 

Japan (ENCS) 
All components are in compliance with the Chemical Substances Control Law of Japan. 

Korea (ECL) 
All components are in compliance in Korea. 

New Zealand (NZIoC) 
All components are in compliance with chemical notification requirements in New Zealand. 

Philippines (PICCS) 
All components are in compliance with the Philippines Toxic Substances and Hazardous and Nuclear 
Wastes Control Act of 1990 (R.A. 6969). 

Switzerland (SWISS) 
All components are in compliance with the Environmentally Hazardous Substances Ordinance in 
Switzerland. 

Taiwan (TCSCA) 
All components of this product are listed on the Taiwan inventory. 

United States (TSCA) 
All components of this material are on the US TSCA Inventory. 

The information that was used to confirm the compliance status of this product may deviate from the chemical 
information shown in Section 3. 
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16.Other information, including date of preparation or last revision 
 
HMIS Hazard ID 
 

Health   1 

Flammability  1 

Physical Hazards  0 
 

Hazard rating: 0 - Minimal; 1 - Slight; 2 - Moderate; 3 - Serious; 4 - Severe; RNP - Rating not 
possible; *Chronic health effect 

 
NFPA Hazard ID 

  

 Flammability 
 Health 
 Reactivity 
 Special hazard. 

Hazard rating: 0 - Minimal; 1 - Slight; 2 - Moderate; 3 - Serious; 4 - Severe; RNP - Rating not possible 
 

Issue Date: 03/08/2015 
 

Version #: 1.0 
 

Source of information: Internal company data and other publically available resources. 
 

Further Information: Contact supplier (see Section 1) 
 

Disclaimer: As the conditions or methods of use are beyond our control, we do not 
assume any responsibility and expressly disclaim any liability for any use of 
this product. Information contained herein is believed to be true and accurate 
but all statements or suggestions are made without warranty, expressed or 
implied, regarding accuracy of the information, the hazards connected with 
the use of the material or the results to be obtained from the use thereof. 
Compliance with all applicable federal, state, and local regulations remains 
the responsibility of the user. 
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Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 13.05.2020 Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 20.02.2019 Region: DE

Seite 1 von 11

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname

R290 - Propan 2.5; Tegan®290, Propan 2.5
Name des Stoffs Propan
REACH Registrierungsnr. 01-2119486944-21

Identifikationsnummern
CAS-Nr. 74-98-6
EG-Nr. 200-827-9
Index-Nr. 601-003-00-5

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Industrielle Anwendung
Berufsmäßige Verwendung
Formulierung von Gemischen
Brennstoff
Reinchemikalie
Aerosol
Treibgas
Endverbraucherverwendung
Kältemittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Von anderweitiger Verwendung wird abgeraten.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse
TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg

Telefon-Nr. +49 931 2093-220
Fax-Nr. +49 931 2093-180
e-mail kaeltemittel@tega.de

Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt
sdb_info@umco.de

1.4 Notrufnummer
Für medizinische Auskünfte (in deutscher und englischer Sprache):
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Flam. Gas 1; H220
Press. Gas liq.; H280

Anmerkung Spezifische Konzentrationsgrenzwerte M-Faktor
(akut)

M-Faktor
(chronisch)

U - - -
Vollständiger Wortlaut der Anmerkungen: Siehe Abschnitt 16, „Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und
Kennzeichnung von Stoffen (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI".

Hinweise zur Einstufung
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Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren gemäß Artikel 9 und den Kriterien der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:
Physikalische Gefahren: Bewertung von Prüfdaten gem. Anhang I, Teil 2
Gesundheits- und Umweltgefahren: Bewertung von toxikologischen und ökotoxikologischen Daten gem. Anhang I,
Teil 3 und 4.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produktidentifikator
74-98-6 (Propan)

Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS04

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H220 Extrem entzündbares Gas.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt

werden kann.
P381 Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

2.3 Sonstige Gefahren
Kontakt mit der Flüssigkeit kann Kälteverbrennungen oder Erfrierungen verursachen.

PBT-Beurteilung
Das Produkt gilt nicht als PBT.

vPvB-Beurteilung
Das Produkt gilt nicht als vPvB.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Chemische Charakterisierung
Name des Stoffs Propan
Summenformel C3H8
Molekulargewicht 44,09

Identifikationsnummern
CAS-Nr. 74-98-6
EG-Nr. 200-827-9
Index-Nr. 601-003-00-5

3.2 Gemische
Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Gemisch.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise
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Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des
Bewußtseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und
hinlegen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Betroffene Person unter Einhaltung geeigneter Atemschutzmaßnahmen aus der Gefahrenzone bringen. Für
Frischluft sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung/Atemstillstand: künstliche Beatmung. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei Erfrierungen mit viel Wasser spülen.
Kleidung nicht entfernen.

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei
weitgespreizten Lidern spülen.

Nach Verschlucken
Mund gründlich mit Wasser spülen. Kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome
Atemnot; Erfrierungen; Atemstillstand. Bewusstlosigkeit

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel
Löschpulver; Wassersprühstrahl; Wassernebel; Schaum

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl; Kohlendioxid

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid; Explosionsgefahr bei Erhitzen. Verflüssigtes
Gas: austretende Flüssigkeit kann Erfrierungen verursachen. Das Gas ist schwerer als Luft, es kann sich in
tiefergelegenen Räumen ansammeln.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Vollschutzanzug tragen. Gefährdete Behälter wenn möglich aus
der Gefahrenzone bringen. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Drucksteigerung,
Berst- und Explosionsgefahr beim Erhitzen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.
Gas nicht einatmen. Den kontaminierten Bereich absperren und kennzeichnen. Personen in Sicherheit bringen.
Explosionsgefahr.

Einsatzkräfte
Keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für ausreichende Lüftung sorgen. Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe
Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Handhabung nur durch qualifiziertes und geschultes Personal. Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls
Absaugung am Arbeitsplatz. Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Behälter nicht unter Druck setzen,
aufschneiden, schweißen, hartlöten, löten, anbohren, schleifen und von Hitze und Zündquellen fernhalten. Bei
Austritt von flüssigem Produkt Gefahr durch tiefe Temperaturen. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen
offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger
Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Behälter steht unter
Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen
oder verbrennen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder
trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Notdusche bereithalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen
fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen (Erdung beim Umfüllen). Explosionsgeschützte
Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden. Elektrische Geräte müssen nach dem anerkannten
Standard geschützt sein.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen
Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und
handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Empfohlene Lagertemperatur
Wert < 50 °C

Anforderung an Lagerräume und Behälter
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Stets in
Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammenlagern mit: brennbaren Stoffen; Oxidationsmitteln; brandfördernden Stoffen; selbstentzündlichen
Stoffen; explosionsfähigen Stoffen

Lagerklasse gemäß TRGS 510
2A Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Nr. Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Propan 74-98-6 200-827-9

TRGS 900
Propan
Wert 1800 mg/m³ 1000 ml/m³
Spitzenbegrenzung 4(II)

true

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Falls dies nicht ausreicht, um die
Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes
Atemschutzgerät getragen werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Atemschutz bei ungenügender Absaugung oder längerer Einwirkung.
Atemfilter-Gas AX

Augen-/Gesichtsschutz
Dichtschließende Schutzbrille (DIN EN 166).

Handschutz
Kälteschutzhandschuhe (EN 511). Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von
Handschuhen, geprüft nach z.B. EN 374, ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden.
Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch
der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen
sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen.
Geeignetes Material Leder

Sonstige Schutzmaßnahmen
Chemikalienbeständige Arbeitskleidung. Flammhemmend und antistatisch ausgerüstete Schutzkleidung.
Sicherheitsschuhe.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form/Farbe
verflüssigtes Gas
farblos

Lk.7909 10

Geruch
geruchlos

20

Geruchsschwelle
Keine Daten vorhanden

pH-Wert
Keine Daten vorhanden

Siedepunkt / Siedebereich
Wert -42,1 °C
Bezugsdruck 101,32 kPa

-42,1

Schmelzpunkt / Schmelzbereich
Wert -187,6 °C

-187,6

Zersetzungspunkt / Zersetzungsbereich
Wert 650 °C

650

Flammpunkt
Keine Daten vorhanden

Selbstentzündungstemperatur
Wert 472 °C

472

Oxidierende Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Explosive Eigenschaften
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Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Lk.16408

Entzündbarkeit (fest, gasförmig)
leichtentzündlich

Lk.11141

Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze
Wert 1,7 Vol-%

1,7 40

Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze
Wert 12,5 Vol-%

12,5 40

Dampfdruck
Wert 953,25 kPa
Bezugstemperatur 25 °C

953,25

Dampfdichte
Wert 1,56
Bezugstemperatur 0 °C
Bemerkung Luft = 1

1,56

Verdampfungsgeschwindigkeit
Keine Daten vorhanden

Relative Dichte
Wert 0,5853
Bezugstemperatur -45 °C

0,5853

Dichte
Keine Daten vorhanden

Wasserlöslichkeit
Wert 75 mg/l

75

Löslichkeit(en)
Keine Daten vorhanden

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Nr. Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Propan 74-98-6 200-827-9
log Pow ca. 1,8
Methode QSAR
Quelle ECHA
4 1,8

Viskosität
Wert 0,08 mPa*s
Bezugstemperatur 17,9 °C
Art dynamisch
10

9.2 Sonstige Angaben
Sonstige Angaben
Kritische Temperatur: 96,7 °C

Lk.17248

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

10.2 Chemische Stabilität
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Kann sich unter Einwirkung von starken Oxidationsmitteln entzünden. Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen
T > 48 °C; Hitze, offene Flammen und andere Zündquellen.

10.5 Unverträgliche Materialien
Oxidationsmittel; Luftfeuchtigkeit

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität
Keine Daten vorhanden

Akute dermale Toxizität
Keine Daten vorhanden

Akute inhalative Toxizität
Nr. Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Propan 74-98-6 200-827-9
LC50 > 800000 ppmV
Expositionsdauer 0,25 Std.
Aggregatzustand Gas
Spezies Ratte
Quelle ECHA
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfüllt.
Lk.8903 Lk.3661

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Keine Daten vorhanden

Schwere Augenschädigung/-reizung
Keine Daten vorhanden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keine Daten vorhanden

Keimzell-Mutagenität
Nr. Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Propan 74-98-6 200-827-9
Aufnahmeweg inhalativ
Spezies Salmonella typhimurium
Methode OECD 471
Quelle ECHA
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfüllt.
Lk.3661

Reproduktionstoxizität
Nr. Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Propan 74-98-6 200-827-9
Aufnahmeweg inhalativ
Spezies Ratte
Methode OECD 422
Quelle ECHA
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfüllt.
Lk.3661

Karzinogenität
Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
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Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Nr. Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Propan 74-98-6 200-827-9
Aufnahmeweg inhalativ
Spezies Ratte
Methode OECD 422
Quelle ECHA
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfüllt.
Lk.3661

Aspirationsgefahr
Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Fischtoxizität (akut)
Keine Daten vorhanden

Fischtoxizität (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizität (akut)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizität (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizität (akut)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizität (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Bakterientoxizität
Keine Daten vorhanden

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit
Nr. Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Propan 74-98-6 200-827-9
Art Aerobe biologische Abbaubarkeit
Wert 50 %
Dauer 3 d
Methode QSAR
Quelle ECHA
Bewertung leicht biologisch abbaubar (readily biodegradable)
U_906

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Nr. Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Propan 74-98-6 200-827-9
log Pow ca. 1,8
Methode QSAR
Quelle ECHA
4 1,8

12.4 Mobilität im Boden
Keine Angaben verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT-Beurteilung Das Produkt gilt nicht als PBT.
vPvB-Beurteilung Das Produkt gilt nicht als vPvB.

Lk.1610 Lk.1611

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Andere schädliche Wirkungen
Treibhauspotential: 3

Lk.32783

12.7 Sonstige Angaben
Sonstige Angaben
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

710

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung
Druckgaspackung steht unter Druck, darf nicht gewaltsam geöffnet und nicht über 50°C erwärmt werden. Nur völlig
restentleerte Druckgaspackungen wegwerfen. Leere Druckgaspackungen nicht verbrennen. Ungereinigte Behälter
nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Klasse 2
Klassifizierungscode 2F
Gefahrennr. (Kemler-Zahl) 23
UN-Nummer UN1978
Bezeichnung des Gutes PROPAN
Tunnelbeschränkungscode B/D
Gefahrzettel 2.1 RID: (+13)

14.2 Transport IMDG
Klasse 2.1
UN-Nummer UN1978
Proper shipping name PROPANE
EmS F-D, S-U
Label 2.1

14.3 Transport ICAO-TI / IATA
Klasse 2.1
UN-Nummer UN1978
Proper shipping name Propane
Label 2.1

14.4 Sonstige Angaben
Keine Angaben verfügbar.

14.5 Umweltgefahren
Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern. Sicherstellen, dass Personen, die
das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht relevant
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)
Das Produkt enthält keine(n) Stoff(e), der/die gemäß REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als
zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) für das Zulassungsverfahren
Der Stoff gilt nicht gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als ein für
die Aufnahme in den Anhang XIV in Frage kommender Stoff (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse
Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII. Nr. 40

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen
Das Produkt unterliegt Anhang I, Teil 1, Gefahrenkategorie: P2

Sonstige Vorschriften
Die nationalen Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind bei der Verwendung dieses Produktes
anzuwenden.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
Klasse nwg
Kenn-Nr. 560
Quelle Einstufung gemäß AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit

wassergefährdenden Stoffen).

Sonstige Vorschriften
zu beachten: "Technische Regel Druckbehälter" TRB 610; BGI 546 »Umgang mit Gefahrstoffen«; Zu beachten:
TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern"

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.
EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU
Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.
Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.
Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden,
sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen ((EG) Nr.
1272/2008, Anhang VI)
U Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in die Gruppe der

verdichteten Gase, der verflüssigten Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten
Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom Aggregatzustand
ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden
werden.

Datenblatt ausstellender Bereich
UMCO GmbH

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.
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Sicherheitsdatenblatt gemäß

1907/2006/EG
Handelsname: R290 - Propan 2.5; Tegan®290, Propan 2.5

Produkt-Nr.: R290
Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 13.05.2020 Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 20.02.2019 Region: DE

Seite 11 von 11

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis.

Änderungen / Textergänzungen:
Änderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Veränderungen oder Vervielfältigungen bedürfen der ausdrücklichen
Genehmigung der UMCO GmbH.
Prod-ID 753969

.
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Seite 11 von 11

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis.

Änderungen / Textergänzungen:
Änderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Veränderungen oder Vervielfältigungen bedürfen der ausdrücklichen
Genehmigung der UMCO GmbH.
Prod-ID 753969

.
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TU_D_WP_Max-AirMono_2023.10-jb - Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.  
Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 
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Die Einhaltung der allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. 
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ratiotherm GmbH & Co. KG
Wellheimer Straße 34
91795 Dollnstein

Direktkontakt:
T +49 (0) 8422.9977-0
info@ratiotherm.de
www.ratiotherm.de

Hier finden Sie uns
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