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INFORMATIONEN

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil der technischen Dokumentation des Gerédts gemals:

m Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Har
monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung elektrischer Be-
triebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

m Richtlinie 2014/68/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung von Druckgeraten auf dem Markt

Die vorliegende Betriebsanleitung ist an den Betreiber gerichtet, der die Betriebsanleitung dem Personal, das mit dem
Gerat in Berlhrung kommt, Ubergeben muss. Der Betreiber muss sich vergewissern, dass die in der Betriebsanlei-
tung und in den beiliegenden Dokumenten enthaltenen Informationen gelesen und verstanden wurden.

m Bei geringstem Zweifel ist die Betriebsanleitung zu Rate zu ziehen und muss an einem bekannten und
leicht erreichbaren Ort aufbewahrt werden.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung flr Schaden an Personen, Tieren oder Sachen sowie an dem Gerat selbst,
die durch unsachgemafe Anwendung, durch Nichtbeachtung oder ungenlgende Beachtung der in dieser Betriebsan-
leitung enthaltenen Sicherheitskriterien entstehen bzw. durch Abdnderung des Gerats oder der Verwendung von nicht
geeigneten Ersatzteilen verursacht werden. Das Urheberrecht flr diese Betriebsanleitung liegt ausschlief3lich bei dem
Unternehmen:

ratiotherm
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ratiotherm GmbH & Co. KG
Wellheimer Stralke 34
91795 Dollnstein
Deutschland

oder bei dessen rechtlichem Nachfolger. Der Inhalt dieser Betriebsanleitung ist geistiges Eigentum des Unterneh-
mens ratiotherm GmbH & Co. KG. Das ratiotherm GmbH & Co. KG behélt sich das Eigentums- und Urheberrecht an
den Angaben in der Betriebsanleitung ausdrlcklich vor. Der Nachdruck und die Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Unternehmens ratiotherm GmbH & Co. KG zulassig.

Stand: 07.11.2022
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Informationen zum Dokument
Sicherheits- und Warnhinweise

1. INFORMATIONEN ZUM DOKUMENT

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Betriebsanlei-
tung sind weitere Unterlagen gultig. Diese Betriebsanleitung flr den Fachhandwerker ist Bestandteil des ratiotherm
LuftauRRenteils WP SAT 15/40. Das ratiotherm Gerat WP SAT 15/40 darf ohne diese Betriebsanleitung nicht betrieben
werden.

Die Betriebsanleitung missen dem Betreiber und dem Fachhandwerker jederzeit zur Information zuganglich gemacht
werden. Bei Veraufierung des WP SAT 15/40 ist die Anleitung mitzuliefern. Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung
dieser Anleitungen entstehen, Ubernehmen wir keine Haftung.

1.1  SICHERHEITS- UND VWWARNHINWEISE

Signalworter und Farben

Folgende Signalworter basieren auf der DIN ISO 3864-2 und werden in der vorliegenden Dokumentation verwendet.
Die Sicherheitsfarben wurden aus der Norm ISO 3864-1 Ubernommen. Die Gestaltung stimmt Gberein mit DIN EN
82079-1 und ANSI Z 535.4.

Signalwort  Erlauterung

GEFAHR Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verlet-
zung flhren wird.

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verlet-
zung fthren kann.

VORSICHT | Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen und Sach-

schaden fuhren kann.

HINWEIS Weist auf Bedienungserleichterungen und Querverweise hin. Ein Hinweis schliel3t Gefahren von
Sachschaden oder ein Verletzungsrisiko aus.

1.2 SICHERHEITSZEICHEN
1.2.1 SonNsTIGE ZEICHEN NACH DIN ISO 7010
Einige der nachfolgenden speziellen Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 werden an ent-
sprechenden Textstellen in dieser Betriebsanleitung verwendet und fordern je nach Kombination von Signalwort und
grafischen Symbol besondere Aufmerksamkeit. Beachten Sie die Unterscheidung in:

m Gebotszeichen — schreibt eine Handlung vor (z. B. Augenschutz benutzen).

m Warnzeichen - stellt eine Gefahrenquelle bildlich dar und erganzt einen Warnhinweis.

m \erbotszeichen — verbietet bestimmte Handlungen.

Symbol Erlauterung Symbol Erlauterung
Allgemeines Warnzeichen A Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen
Warnung vor elektrischer Spannung Allgemeines Verbotszeichen
Warnung vor heifsen Oberflachen | % Zutritt verboten
e
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Informationen zum Dokument
Sicherheitszeichen

Symbol Erlauterung Symbol Erlauterung
Anleitung beachten Allgemeines Gebotszeichen
Vor Wartung oder Reparatur freischalten Handschutz benutzen

1.2.2 SoNsTIGE ZEICHEN NAcH DIN ISO 7000

Symbol Erlauterung Symbol Erlauterung

e L Bedienungshandbuch r - Serviceanzeige,
[ ] (Betriebsanleitung) @ Nachschlagen im Bedienungshandbuch
N - beachten N ~ (Betriebsanleitung)

Gebrauchsanleitung/

E:ﬂ Bedienungsanleitung

(Betriebsanleitung)

1.2.3 SONSTIGE ZEICHEN

Symbol Erlauterung Erlauterung

Verpackungsmaterial
Recycling vorschriftsgemafs
entsorgen

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
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Identifikation und Hinweise
Produktdaten

2. IDENTIFIKATION UND HINWEISE

2.1 PRODUKTDATEN

Geratebezeichnung: Warmepumpe (Luft/\Wasser)
Typ: WP SAT 15/ SAT 40
Baujahr: siehe Typenschild
Ursprungsland: Deutschland

2.2 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Das Gerat WP SAT 15 / SAT 40 dient der Nutzung von Umweltwarme aus der Umgebungsluft, um in Kombination mit
einer WP-Inneneinheit eine direkte Heizungsunterstltzung und Warmwasserbereitung zu betreiben. Eine andere oder
erweiterte Nutzung des Gerats gilt als nicht bestimmungsgemaf und damit als sachwidrig. In diesem Fall konnen
Sicherheits- und Schutzfunktionen des Gerats beeintrachtigt werden. Fir hieraus entstehende Schaden haftet das
Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG nicht. Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehort auch:

] Das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung,

[ Das Beachten aller Warnhinweise und

m [ Die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.
@ Das Gerat WP SAT 15 / SAT 40 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten

- sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Das Gerét ist ausschlief3lich im hauslichen und/oder dem
gewerblichen Gebrauch fur die Warmwasserbereitung (Brauchwasser) und fur die Warme- bzw.
Kalteerzeugung bestimmt.
Bei unsachgemaler oder nicht bestimmungsgemaler Verwendung kénnen Gefahren fur Leib
und Leben des Benutzers oder Dritter entstehen. Darliber hinaus konnen Beeintrachtigungen des
Gerats und anderer Sachwerte entstehen. Das Gerat SAT 15/40 ist nicht daflr bestimmt durch
Personen (einschlieRlich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten benutzt zu werden sowie Personen mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem
Wissen. Das Risiko tragt allein der Bediener und Betreiber.

2.3 ZIELGRUPPEN
Die konstruktive Ausfihrung des Gerats lassen aus Sicherheitsgriinden den Einsatz von Personen mit Behinderung
(z. B. mit Sehbehinderung) nicht zu. PINel3FG ;0 Fiihren Sie nur Tatigkeiten aus, zu denen Sie autorisiert sind.

2.3.1 ZIELGRUPPENMATRIX

Aufgaben Bediener und Betreiber Fachpersonal
Transport/Lagerung

Montage/Installation

Inbetriebnahme/Einstellung

Automatischer Betrieb (Bedienung) X

Rasten/Umbau/technische Modifikation

Instandhaltung/Prifungen/Reparatur

Reinigung X

Storungssuche und -beseitigung

XXX X| X[ X[ X|X]|X

AuRerbetriebnahme/Demontage/Entsorgung

G) ratiotherm
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Identifikation und Hinweise
Fehlanwendungen

2.3.2 ZIELGRUPPENDEFINITION
Bediener und Betreiber
Eine Person, welche das Geréat zum Gebrauch in einem be-
stehenden System zur direkten Heizungsunterstitzung und
Warmwasserbereitung erworben hat. Die Person muss Kennt-
nisse Uber die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutz-
malnahmen besitzen.
Qualifikation Bediener und Betreiber:
m Volljahrig und korperlich/geistig dazu geeignet,
Arbeiten an dem Geréat durchzufihren.
m Kenntnisse der Bedienung des Produkts, vermittelt
durch Fachpersonal und der Betriebsanleitung

Fachpersonal
Eine Person, eines qualifizierten Fachbetriebs flr Heiz- und Warmwasserbereitungs-Systeme. Das Fachpersonal muss
aufgrund einer fachlichen Ausbildung spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erworben hat. Die Person muss Wissen
Uber einschlagige Normen besitzen, ihr Ubertragene Arbeiten (z. B. Unterweisung von Personal, Einschaltung, Pro-
gramme und -ausschaltung) beurteilen und mogliche Gefahrensituationen identifizieren kénnen.
Qualifikation Fachpersonal:

m Volljahrig und korperlich/geistig dazu geeignet, Arbeiten an dem Gerat durchzufihren.

m Kenntnisse: mehrjahrige Erfahrung in der Arbeit an Heizungssystem und Warmwasserbereitung

2.4 FEHLANWENDUNGEN
2.4.1 VERNUNFTIGERWEISE VORHERSEHBARE FEHLANWENDUNGEN
Vernlnftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen, die Gefahren fir das Personal, Dritte oder fir das Gerdt mit sich
bringen, sind fur alle Betriebsarten:
m Das Verwenden des Gerats entgegen der bestimmungsgemafen Verwendung.
m Das Zufihren von Komponenten, die nicht vom Hersteller zertifiziert sind.
m Das Betreiben des Gerats aufserhalb der physikalischen Einsatzgrenzen.
m Das Andern der Steuerungssoftware ohne vorherige Absprache mit
dem Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG.
Veranderungen an dem Geréat sowie An- und Umbauten ohne vorherige
Absprache mit dem Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG.
Das Betreiben des Geréats entgegen den Bestimmungen der Risikobeurteilung.
Das Uberbriicken oder die AuRerbetriebnahme von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen.
Das Betreiben des Gerats mit offensichtlichen Stérungen.
Das Betreiben des Gerats durch Personen (einschliellich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten.

A\ GEFAHR

Unzulassige Anderungen an dem Gerat

Durch unzuldssige Anderungen entstehen Lebens- und Verletzungsgefahren.

Nehmen Sie keine eigenmachtigen Veranderungen an dem Gerat ohne vorherige Genehmi-
gung durch das Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG vor

TU_D_WP-SAT-15/40_2025.04_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.
Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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Identifikation und Hinweise
Gewahrleistung, Haftung, Richtlinien, Normen und Gesetze

2.4.2 NICHT VORHERSEHBARER FEHLGEBRAUCH/IMIISSBRAUCH
Nicht vorhersehbarer Fehlgebrauch kann eintreten durch:

m Katastrophenfalle,

m Fremdkoérpereinwirkung und/oder

m Hohere Gewalt.

2.5 GEWAHRLEISTUNG, HAFTUNG, RICHTLINIEN, NORMEN UND (GESETZE
Grundsatzlich gelten die , Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen” des Unternehmens ratiotherm GmbH & Co.
KG. Die , Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen” stehen dem Betreiber spatestens seit Vertragsabschluss zur
Verflgung. Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn
Schaden auf eine oder mehrere der nachfolgenden Ursachen zurlickzuflhren sind:

Sachwidriges Verwenden des Gerats,

UnsachgemalRer Umgang mit dem Gerat,

Betreiben des Gerats bei defekten Schutzvorrichtungen,

Missachten der Sicherheits- und Warnhinweise in der Betriebsanleitung,
Eigenmachtige bauliche Veranderungen an dem Gerat,

Mangelhafte Durchfihrung der vorgegebenen Instandhaltungsmalinahmen und
Katastrophenfalle mit Fremdkorpereinwirkung oder héhere Gewalt.

Die Betriebsanleitung muss vor dem Umgang mit dem Gerat gelesen werden. Die Betriebsanleitung macht das
Personal mit der Handhabung des Gerats vertraut und unterrichtet Gber Einzelheiten aller Lebensphasen des Gerats.
Die Betriebsanleitung muss dem Personal jederzeit zuganglich sein. Die Sicherheits- und Warnhinweise in der
Betriebsanleitung und an dem Gerét sind zu beachten und einzuhalten. Fir weitere Fragen, die Uber den Rahmen
dieser Betriebsanleitung hinausgehen, steht Ihnen das Unternehmen ratiotherm GmbH & Co. KG. zur Verfliigung.

Flr die Verwendung des Gerats in Deutschland sind insbesondere nachfolgende Richtlinien, Normen und Gesetze zu
beachten:

G.:_

VDE- sowie EVU-Vorschriften und Bestimmungen (insbesondere VDE 0100)
Vorschriften und Bestimmungen der ortlichen Versorgungsunternehmen

DVGW-Arbeitsblatt W 382 ,, Einbau und Betrieb von Druckminderern in Trinkwasserverbrauchsanlagen”

DIN 1988 —TRWI Technische Regeln flr Trinkwasserinstallation
DIN 4753 —Wassererwarmungsanlagen fir Trink- und Betriebswasser

DIN 8947 — Anschlussfertige Warmepumpen zur Wassererwarmung mit elektrisch angetriebenen Verdichtern

Unfallverhitungsvorschriften VGB 20 Unfallverhitungsvorschrif-

ten , Kalteanlagen” mit Durchfihrungsanweisungen
Energieeinsparverordnung EnEV —Verordnung Uber energiesparenden Warme-
schutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden von 2009

Richtlinien, Normen und Gesetze

und Gesetze einzuhalten.

Ortlich kdnnen weitere Richtlinien, Normen und Gesetze z. B. Bauordnungen zu beachten sein.
Grundsatzlich sind die im jeweiligen Land die geltenden gesetzlichen Richtlinien, Normen

ratiotherm
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Sicherheitshinweise
Allgemeine Sicherheitshinweise

3. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung vor Arbeiten an und mit dem Gerét.

Trotz aller getroffenen Vorkehrungen kénnen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen. Sie kénnen die bestehenden
Restrisiken reduzieren, indem Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise und Warnhinweise sowie die bestimmungsge-
mafe Verwendung beachten und einhalten.

3.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Beachten Sie die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:
m Beim Aufheizvorgang vergrofdert sich das Wasservolumen. Deshalb verschliezen
Sie niemals die Ausblasleitung des Sicherheitsventils.
Beachten Sie, dass aus der Ausblasleitung heifdes \Wasser austreten kann.
m Schalten Sie bei Undichtigkeiten im Bereich des Geréats das Gerat ab und sperren Sie die Verbindung zum
Rest der Heizungsanlage. Die Undichtigkeiten missen anschlieRend umgehend behoben werden.
m Verwenden Sie die folgenden Produkte nicht, um Korrosion am Gerat zu vermeiden:
Sprays, Losungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw.
m Komponenten, welche nicht mit dem Geréat geprift wurden, kdnnen Schaden an dem Gerat hervorrufen oder
deren Funktionen beeintrachtigen. Setzen Sie ausschlielRlich Original-Ersatzteile und Original-Verschleif3teile ein.
m Lassen Sie die Montage/Installation/Inbetriebnahme/Einstellung des Gerate nur durch Fachpersonal durchfihren.
m Beachten Sie die bestehenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien sowie die drtlichen Installationsvorgaben.
m Um Verletzungen jeglicher Art zu vermeiden sind unter allen Umstanden die allgemeinen
Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten und entsprechend persdnliche Schutzausriistung zu verwenden.
m Technische Anderungen an der Anlage sind nicht zulassig. Dies gilt auch fiir den nachtraglichen
Einbau von Sicherheitseinrichtungen sowie flr das Schweiféen an tragenden Teilen.
Sicherheitseinrichtungen dirfen nicht aulRer Betrieb gesetzt werden. Es sind grundsatzlich
nur Originalersatzteile und Originalzubehdrteile des Herstellers zu verwenden.

3.2 ZUSATZHINWEISE
Flr alle Arbeiten an dem Gerat gelten die ortlichen UnfallverhGtungsvorschriften. Beachten Sie zusatzlich die,

m Geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung,
Anerkannten fachtechnischen Regeln fur sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten,
Bestehenden Vorschriften zum Umweltschutz und
Sonstigen zutreffenden Vorschriften.
Die Auslauftemperatur an den WarmwasserZapfstellen kann bis zu 60 °C betragen. Prifen Sie vorsichtig die
Wassertemperatur an den Warmwasser Zapfstellen, bevor Sie die Hande ganz in den \Wasserstrahl halten.
m Nehmen Sie keine Veranderungen an den Komponenten vor:

m An der Luftwarmepumpe und den Leitungen flr Wasser und Strom;

m Am Sicherheitsventil;
m An baulichen Gegebenheiten, die Einfluss auf die Betriebssicherheit des Gerates haben koénnen;
m An baulichen Gegebenheiten im Umfeld des Geréates, soweit diese Einfluss

auf die Betriebssicherheit des Gerates haben kdnnen.

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
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Sicherheitshinweise
Restrisiko

3.3 REsTRISIKO

MaRnahmen/Arbeiten durch unbefugtes/unqualifiziertes Personal

Durch Maflinahmen/Arbeiten am Gerat und/oder deren Komponenten und Anschlissen durch
unbefugtes/unqualifiziertes Personal entstehen schwere Verletzungsgefahren.

Lassen Sie MaRnahmen/Arbeiten am Gerat und/oder deren Komponenten und Anschliissen
bei Storungen nur durch qualifiziertes Personal durchfiihren.

Beschéadigte Isolierung

Durch beschéadigte Isolierung entstehen schwere Verbrennungsgefahren an heiRen und/oder kalten
Oberflachen entstehen.

Schiitzen Sie sich mit geeigneter PSA (z. B. hitze- und kaltebestiandige Schutzhandschuhe).
Lassen Sie die heiRen oder kalten Oberflachen vor den Arbeiten abklhlen bzw. sich erwarmen.
Tauschen Sie beschéadigte Isolierungen aus.

Zindquellen im Gefahrenbereich

Durch Ziindquellen im Gefahrenbereich kénnen sich feuergefahrliche Stoffe entzinden und/oder
explodieren.

Halten sie Ziindquellen aus dem Gefahrenbereich fern.

P> P>
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Aufbau und Funktion
Technische Daten

4. AUFBAU UND FUNKTION

4.1 TEcHNISCcHE DATEN

WP SAT Einheit

Geratedaten

Schallpegel in 5 m Entfernung 30 40 dB(A)

Malde 1374 x 1085 x 580 2260 x 1110 x 1170 BxHXT (mm)

Gewicht 145 230 kg

Bauart vom Verdampfer Luft-Warmetauscher

Werkstoff Aluminium, Kupfer

Volumenstrom der Luft 5000 2x 7500 m?3/h

Nenn-Warmeleistung bei Luft 12 30 kW

Max. Betriebsdruck 6 6 bar

Volumenstrom der Sole 1,5 bis 3,5 3,5 bis 9,7 m?3/h
e

Netzanschluss 400V /3~ /50 Hz 400V /3~ /50 Hz

Absicherung max. Betriebsstrom 16 16 A
Heigstab

Nennleistung 4,8 10,2 kW

—

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
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Aufbau und Funktion
Funktionsbeschreibung

4.2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Um eine Warmepumpe maglichst effektiv betreiben zu kénnen, ist eine verlasslich zur Verfligung stehende Umwelt-
energie-Quelle unerlasslich, diese sichert die Warmeversorgung fir das Gebaude. Mit unserer WP SAT Sole-Luft
AulReneinheit kann eine Sole Warmepumpe - die ja eigentlich Uber Erdwarme versorgt wird - die zusatzliche Quelle
Luft fUr sich einschliefen. Das Zusatzmodul ermdglicht die Benutzung der Energiequelle Luft als Backup oder zur
Effizienzoptimierung. Insbesondere in den Sommermonaten ist das Temperaturniveau der Luft hdher als der Sole und
ermdglicht damit eine signifikante COP-Erhohung. Dies ist besonders interessant fir die Anwendung in Kombination
mit PVT-Kollektoren, da es Wetterlagen gibt bei dennen PVT-Kollektoren sehr wenig Umweltwarme ernten kdnnen.
Um hier den Heizstab-Betrieb zu vermeiden, kann die Warmepumpe durch umschalten auf die Lufteinheit WP SAT
weiterhin effizient Umweltwarme nutzen. Selbstverstandlich kann das WP SAT auch als einzige Energiequelle genutzt
werden und fir mehr Leistung ggf. auch kaskadiert werden.

Das WP SAT findet auch Uberall dort Anwendung, wo Sondenfelder oder Erdkollektoren nicht grofser dimensioniert
werden kénnen bzw. wo aus Kostengriinden auf eine grofiere Kollektorflache verzichtet werden muss. Auch wenn die
Erdwéarme in Bestandsanlagen aus irgendwelchen Griinden nicht, oder nur eingeschrankt zur Verfigung steht, kann
eine WP SAT nachgeristet werden. Das WP SAT ist mit allen Erdwarmepumpen von ratiotherm 100% kompatibel.
Uber ein externes Steuergerat gelingt auch die Kombination des Gerates mit Fremdfabrikaten.

VORTEILE
m Sehr leichte Installation, da kein
Umgang mit Kaltemittel notig ist
Keine Dichtheitspriifung wie bei vielen
herkémmlichen Split-Anlagen

Geringe Schallentwicklung durch speziellen
Lifter und schalloptimiertes Gehause
Mit anderen ratiotherm Komponenten ein

komplett aufeinander abgestimmtes System
Sehr wartungsarm

@ ratiotherm
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Aufbau und Funktion
Aufbau und Ersatzteile

4.3 AUFBAU UND ERSATZTEILE

Die Luftwarmepumpe ist ausgelegt auf alle Wetterbedingungen. Das AufRenteil wird im Freien so installiert, dass Luft
ungehindert durch den Verdampfer stromen kann und nicht zurlckzirkuliert. Ein Axialventilator fordert hierbei die Luft
zum Verdampfer.

-

SCHNITT A-A
:z:t::rs- Benennung Beschreibung Menge
1 Blechsatz Aufdenteil 1
2 Warmedlbertrager Lamellen 1
9 Lufter ra/14649 1
10 Kugelhahn ra/11634 1
13 KFE-Hahn ra/12064 3
14 Elektrokasten ra/12603 1

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
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Aufbau und Funktion
Schallbelastung SAT 15

4.4 SCHALLBELASTUNG SAT 15

Leistung
5m
3m

Tm

@

30%
30,5dB
30,5dB
30,5dB

100%
30,8 dB
31,0dB
33,0dB

Leistung | 30% 100%
5m 30,4 dB [31,8dB
3m 30,4 dB | 33,1 dB
Tm 30,5dB | 38,0 dB
1 1
1 l o 1]
Stromungsrichtung
Leistung [ 30% 100%
5m 30,56dB [32,4 dB
3m 30,6 dB | 33,5 dB
Tm 30,6 dB | 39,2 dB

Leistung
5m
3m

Tm

30% 100%
30,5dB 30,8 dB
30,5dB|31,0dB

30,5dB |33,0dB

ratiotherm

Smart Energy Systems




4.5 ScCHALLBELASTUNG SAT 40

Leistung
5m
3m

Tm

e

30%

100%

Leistung [ 30% 100%

5m

3m

Tm

: :
Leistung

5m
3m

; - 10 o

|

l

Stromungsrichtung

Leistung [ 30%
5m

3m

Tm

100%

Aufbau und Funktion
Schallbelastung SAT 40

30%

100%

TU_D_WP-SAT-15/40_2025.04_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.
Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
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Aufbau und Funktion
Regellogik

4.6 REGELLOGIK

Das Sole-AulRenteil ist zur Ergénzung oder als alleinige Quelle fir eine Sole-Warmepumpe gedacht. Es verfligt Gber
einen Luft-Sole-Lamellen-Warmedbertrager, Ventilator, 9 kW Heizstab zur Abtauung, Bypass fir die Abtauung, einer
Wannenheizung zum Schutz vor Vereisung und einer eigenen Steuerung.

Die Steuerung regelt den Lufter, erkennt die Notwendigkeit einer Abtauung und fihrt diese entsprechend aus.
Wahrend der Abtauung muss die WP deaktiviert werden. Hierflr gibt die Steuerung entsprechende Signale aus. Es
gibt zwei Moglichkeiten zu Ansteuerung. Die Moglichkeiten und entsprechenden Signale sind in der Tabelle ersichtlich:

CAN-Bus Analoge/digitale Signale

Aktivierung de AufRenteil (Lifters) Digitales Signal eingehend von 11/1 | Digitales Signal an S4

Digitaler Ausgang an A6

Deaktivierung der WP bei Abtauung | Digitales Signal eingehend von 14/2 (230V oder potenzial frei)

Keine Maglichkeit,

Regelung der Lifterdrehzahl Analoges Signal eingehend von 11/4 immer max. Geschwindigkeit

Keine Maglichkeit, Abtauung wird

Freigabe de Abtauung Digitales Signal eingehend von 11/14 selbst erkannt und sofort eingeleitet

Zwischen den Ansteuerung muss via Fixwert (F4, , Selbst-Abtauung”) umgeschaltet werden. Ist dieser aktiv
arbeitet das AulRenteil als Stand-Alone und I6st sofort die Abtauung aus ohne auf Rickmeldung der WP zu

warten (Zum Einsatz im Fremdfabrikat empfohlen). Der Fixwert ist serienmaf3ig aktiv. In Kombination mir einer
ratiotherm-Warmepumpe ist der Fixwert zu deaktivieren. Die Warmepumpe deaktiviert sich und die Quellpumpe
zuerst und gibt anschliefsend die Abtauung frei.

Die max. Lufterdrehzahl Iasst sich Uber den Fixwert F1, , LUfte~Speed Tag” einstellen. Die Stufe 20 entspricht dabei
10,00V, Stufe 10 entspricht 5,00 V. Serienmal3ig ist Stufe 11 eingestellt, was in einer Lifterdrehzahl von 5,50 V
resultiert. Wird das AuRRenteil in Kombination mit einer ratiotherm-Warmepumpe eingesetzt, wird die LUfterdrehzahl
entsprechend der VerdichterDrehzahl im Bereich von 3,00 V bis max. Lufterdrehzahl variiert.

@ ratiotherm
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Aufbau und Funktion
Sicherheitseinrichtungen

4.7 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Das Gerat ist mit verschiedenen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Die Sicherheitseinrichtungen sind der
folgenden Abbildung zu entnehmen:

©

®

| 1 | Schutzeinhausung bzw. Gehause ‘ 2 ‘ AulRenfihler

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
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Transport, Montage und Installation
Transport und Auspacken

5.

TRANSPORT, MONTAGE UND INSTALLATION

5.1

TRANSPORT UND AUSPACKEN

Die folgenden Hinweise zum Transport des Gerats missen beachtet werden:

Lassen Sie den Transport nur von qualifiziertem Fachpersonal durchfihren.

Schitzen Sie sich mit PSA (z. B. Sicherheitsschuhe, etc.) sichern.

Beachten Sie das Gerategewicht (ca. 140 kg bzw. 220 kg), um das geeignete
Hebemittel (Gabelstapler, Hubwagen, etc.) zu wahlen.

Beachten Sie den Schwerpunkt des Geréats.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

IEIINWVIEEH Beschadigen Sie das Gerat nicht beim Entfernen der Verpackungsmaterialien.
Halten Sie sich bei der Entsorgung der Transport- und Lagerverpackung an die ortlichen
Entsorgungsvorschriften sowie die geltenden Umweltschutzgesetze.

Uberpriifen Sie beim Auspacken des Gerats die Vollstandigkeit der Lieferung.

Nutzen Sie zur Kontrolle die mitgesendeten Lieferscheine und Packlisten.

Der verantwortliche Fachhandwerker (Fachpersonal) muss folgende Mafinahmen sicherstellen:

Den Gefahrenbereich zur Montage und Installation ggf. mit zusatzlichen Leuchteinheiten ausleuchten.
Das Personal Uber die notwendige Qualifikation verflgt und die notwendigen Schulungen erhalt.

Das Personal die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.

Das Personal jederzeit Einblick in die Betriebsanleitungen hat.

Die ortlichen Unfallverhitungs- sowie Umweltvorschriften durchgefihrt und eingehalten werden.

Das Personal von dem zusténdigen Vorgesetzten unterwiesen wird und unbefugte Personen von dem
Gerat ferngehalten werden.

Das Gerat nur in sicherem und funktionsfahigem Zustand tbergeben und betrieben wird und Schaden an der
Warmepumpe unverzlglich beseitigt werden oder die beschadigte Warmepumpe sofort stillgelegt wird.

4

bo

10 Schrauben 16sen  Befsetigungsschrauben
und den Deckel I6sen. Analog auf der
herausnehmen. Gegenseite.

ratiotherm
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Transport, Montage und Installation
Transport und Auspacken

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
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Transport, Montage und Installation
Transport und Auspacken

5.1.1 AUSSENEINHEIT

m Wird die SAT-Anlage in Wandnahe aufgestellt, so sit ein Mindestabstand
von 0,70 Meter unbedingt einzuhalten (Schallreflex).

m Ein freier Luftstom ( 5000 bzw. 15000 m3/h) muss gewahrleistet werden.
Die AuReneinheit darf nicht umbaut oder eingehaust werden.

m Vor der Aufstellung der SAT-Anlage muss ein entsprechendes Fundament
erstellt werden (siehe dazu Mafse SAT-Anlage und Fundamentplan).

m Daim Warmepumpenbetrieb ein Kondensatmenge in Abhangigkeit der Leistungen
und Luftfeuchtigkeit anfallt (ca. 1I/h), muss bei nicht durchldssigen Boden unterhalb
der SAT-Anlage flr ein Abfliefsen der Kondensatmenge gesorgt werden.

m Die SAT-Anlage kann standardmaRig in max. 20 m Entfernung (einfache Leitungslange) von der Inneneinheit
aufgestellt werden, grofdere Leitungslangen sind nur nach Ricksprache mit ratiotherm maoglich.

@ ratiotherm
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5.2 WARTUNGSBEREICH SAT 15

Hydraulikseite |

Transport, Montage und Installation
Wartungsbereich SAT 15

1500

min. 700

E

min. 2000

200

T

Luft-Auswurf-
Richtung

5.3 WARTUNGSBEREICH SAT 40

2000

min. 700

400

Hydraulikseite

min. 2000

Luft-Auswurf-
Richtung

—
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Transport, Montage und Installation
Fundament SAT 15

5.4 FunbamMENT SAT 15
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Transport, Montage und Installation
Fundament SAT 40

5.5 FunNnbpbaMENT SAT 40
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Transport, Montage und Installation
Hydraulische Installation

5.6 HYDRAULISCHE INSTALLATION
Folgende Hinweise missen beachtet werden:
1. Primarseitig: AuReneinheit zur Inneneinheit

m Der Kreislauf zwischen Innen- und AulReneinheit ist mir Frostschutzmittel bis zu -30°C abzusichern.

Empfehlung: Aqua Concept coracon WT 6N-30
Beim Anziehen an den Anschlissen gegenhalten.

m Flachdichtende Verbindungen sind gegen Kondensateintritt abzudichten.

Empfehlung:

[ Gewinde und Dichtflache mit Fermit satt einschmieren.
Alternativ Verschraubung mit Silikon abdichten.

Folgende Dimensionen sind zu Verwenden:

DN32 DN40 DN50
(C-Stahl: d, 35 xs 1,6 = 32 d) (C-Stahl: d, 42 x s 1,5 = 40 d) (C-Stahl: d, 52 x s 1,6 = 50 d)
(PE-Rohr: d, 40 x s 3,7 =32,6 d) (PE-Rohr: d, 50 x s 4,6 = 40,8d) (PE-Rohr:d,63 xs5,8=51,4d)
SAT 15 bis 11 m bis 30 m X
SAT 40 X bis 5 m bis 20 m

* 3k Spreizung, bei Nennleistung
*Verfligbares Druckgefélle Uber gesamte

Lange: 10000 PA, angenommene
Rohrrauheit 0,0070 mm

@

d. = Aufdendurchmesser
d;= Innendurchmesser
s = Wandstarke

ratiotherm
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Transport, Montage und Installation

Hydraulische Installation

STANDARD MIT SOLAR

HYDRAULISCHES SCHEMA

5.6.1
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Transport, Montage und Installation
Hydraulische Installation

5.6.2 ANFORDERUNGEN AN DAS WASSER
m Im Anlagenwasser darf sich maximal 50 % Glykol befinden.

m Stellen Sie sicher, dass das Geratewasser allen Anforderungen entspricht. Sind fir mehr als zwei
Kriterien die Eigenschaften nicht optimal (°) oder erfUllt ein Kriterium nicht die Mindestanforderung (-), kann kein
Gewabhrleistungsanspruch geltend gemacht werden.

Parameter Einheit Konzentration Kupfer gelotet
< 6,0 -
6,0-75 o

pH-Wert / 75-8,5 +
8,5-10,0 o
> 10 °

<10 +

e 10 - 500 +
Leitfahigkeit uS/cm 500 - 1.000 .
> 1.000 -

<10 +

10-50 +

) 50 - 80 +
Chlorid mg/L 80 - 100 N
100 - 1.000 o
> 1.000 -

<0,b +

. 0,5-1,0 +
freies Chlor mg/L 10-50 .
>50 -

<b +

. o 5-15 +
Gesamtharte dH 15 - 30 .
> 30 -

<2 +
Ammoniak (NH,, NH,*) mg/L 2-20 °
> 20 -

< 60 +

Alkalinitat (HCO,) mag/L 60 - 300 +
> 300 o

< 100 +

Sulfat (SO,*) mg/L 100 - 300 of-
> 300 -

. >1,5 +

HCO, /SO, mag/L <15 of-
) < 100 +
Nitrate (NO,) mg/L - 100 .
< 0,05 +

Schwefelwasserstoff (H,S) mg/L > 0,05 of-
<b +
freies Kohlenstoffdioxid (CO,) mag/L 5-20 °
> 20 -

<0,1 +
Mangan mg/L > 01 .
. <0,2 +
Eisen (Fe) mg/L > 0.2 .
. <0,2 +
Aluminium mg/L > 02 .

@ ratiotherm
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Transport, Montage und Installation
Elektrische Installation

5.7 ELEKTRISCHE INSTALLATION
m Die Stromversorgung des Heizgerats geht vom Schaltschrank aus und muss durch einen
seperaten Fehlerstromschutzschalter Typ B, mit einem Auslésestrom von hoéchstens 300
mA (RCD), 10 ms Kurzzeitverzogerung und mit passender Leistung geschltzt werden
Empfehlung: ABB F204B-80/0,3
m Esist pro Aufsen- und Innengerat ein eigener Fl vorzusehen!
Der FI-Schutzschalter ist separat fir das Heizgerat zu kennzeichnen, z. B. als ,\WP" Bitte
beachten Sie bei der Verkabelung die richtige Zuordnung von Phase/Neutralleiter.
Auf Rechts-Drehfeld ist zu achten.
Das Gerat muss geerdet werden.
Verwenden Sie entsprechende Kabelquerschnitt passend zur Leistung des Heizgerats.
Die elektrische Installation muss den gultigen Normen und den
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Niemals unter Spannung an der Hydraulik oder der Mechanik des Gerats arbeiten.
Gleiches gilt bei Beflllung oder nachtraglicher Druckbeaufschlagung.
Selbst wenn der Hauptschalter des Gerats ausgeschaltet ist,
liegt die Spannung an der Kabelklemme noch an.
m Um das Geréat galvanisch vom Netz komplett zu trennen, muss der
FI-Schutzschalter im Schaltschrank ausgeschaltet sein.
m Wartungsarbeiten dirfen nur von einer autorisierten Person durchgefihrt werden.
Den Sicherheitsdruck-Begrenzer der Warmepumpe niemals kurzschliefzen.

5.7.1 KLEMMPLAN UND BESCHREIBUNG
m Empfohlene Absicherung fir AuReneinheit: B16 3-pol.
m Auf korrekte Verkabelung des CAN-Bus achten! Kein sternformiges Netz! Geschirmtes, 4 poliges Kabel verwen-
den! Anleitung der technischen Alternative beachten. Ein Ende beim AuRenteil, das andere Ende bei rZR 16x2.

cAN-H | can-L
CAN-Bus (Verbindung zum
Innenteil)

400V Netz

m Unverbindliche Kabelempfehlung: Unitronic Bus CAN FD P 2x2x0,5
m Hinweis: Bei SAT-40 ist direkt am Not/Aus-Schalter einzu-
klemmen. Eine Zugentlastung ist bauseits sicherzustellen.

1=11

3=12

5=13

7=N
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Bedienung
Einstellungen

5.7.2 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSLEISTUNGEN

_ Lassen Sie die Installation und Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal durchfthren.
m Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.
m Die allgemein gultigen und anerkannten Regeln der Technik sowie evtl. ortliche Bestimmungen
sind unbedingt einzuhalten! Werte gelten fir Verlegung in Installationsrohren bis zu 100 m Leitungslange.

Typ SAT 15 SAT 40
Sicherung: B16 3-pol. B16 3-pol.
Kabelquerschnitt: 5G 2,5 mm? 5G 4 mm?2

6. BEDIENUNG

6.1 EINSTELLUNGEN

Fixwerte I

Fixwerte Beschreibung Einstellmoglichkeiten Voreinstellung

LifterSpeed Tag Maximale Drehzahlstufe Stufen 8 bis 20 Stufe 11

Selbst-Abtauung Au:tomatlsches Abtauung der AUS/EIN AUS
Warmepumpe

LUfter-Speed Lifter-Geschwindigkeit wahrend 0.0 % bis 100,0 % 10.0%

Abtauung der Abtauung

LifterSpeed LufterGeschwindigkeit nach

Abtropfen der Abtauung wahrend der 0,0 % bis 100,0 % 50,0 %
Abtropfphase

T. Abtauung Schwelltemperatur, bei welcher

Aktivierung bei Uhterschrg!tung der AbtaL.J.- 20,0 °C bis 20,0 °C 0.0°C
ungstimer loslauft (Referenzfih-
ler: T-Verdampfer).

T. Abtauung Soll-Temperatur, bei der Abtauung

Deaktivierung beendet wird (Referenzfihler: 5,0 °C bis 20,0 °C 18,0 °C
T-Verdampfer).

@ ratiotherm
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Instandhaltung
Fehlersuche und -behebung

7. INSTANDHALTUNG

Voraussetzung fur dauernde Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit, Zuverlassigkeit und hohe Lebensdauer ist
eine regelmafige Inspektion des Gerats durch einen anerkannten, qualifizierten und von ratiotherm autorisierten
Fachhandwerker. Wir empfehlen die Wartung jahrlich durchfihren zu lassen.

mWir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages.

UnsachgemiafRe Handhabung
Durch unsachgemalRe Handhabung des Gerats kdnnen schwere Verletzungsgefahren entstehen.

Versuchen Sie niemals, selbst Instandhaltungsarbeiten und/oder Reparaturen an dem Gerat
durchzufiihren.

Beauftragen Sie fUr die Instandhaltungsarbeiten einen anerkannten, qualifizierten und von
ratiotherm GmbH & Co. KG autorisierten Fachhandwerker (Fachpersonal).

7.1 FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Fehlermeldung

Fehlerbeschreibung Lifterstérung
Verhalten des AufRenteils m LUfter lauft nicht an.
Fehlerursache m LUfter nicht am Stromnetz angeschlossen
Fehlerbehebung m LUfter am Stromnetz anschliel3en
m LUfter Ansteuerung Uberprifen

7.2 REINIGUNG
7.2.1 REINIGUNG DER HEIZUNGSSEITE
m Reinigung: von Installateur durchzufthren
m Spulgerat: Anschluss an den Vor- und Rucklauf des Kondensators
m Kondensator: Spillen entgegen der normalen Durchflussrichtung (Schwerkraftoremse beachten)

7.2.2 REINIGUNG DER WARMEPUMPE
m Die Gerate kdnnen mit einem handelslblichen Haushaltsreiniger gereinigt werden (Ausnahmen siehe unten).
m Prifen Sie die Lufteinldsse und Luftausldasse (Gitter der Ansaug- und Ausblashaube
regelmalRig auf anhaftendes Laub und andere Verschmutzungen).
m Fegen Sie die Verschmutzungen ab. Wahrend des Abfegens sollte der Ventilator nicht
laufen, da die Verschmutzungen sonst in das Gerat gesaugt werden kénnen.

e
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Instandhaltung
Dichtheitskontrolle der Warmepumpe

Unsachgemafie Reinigung
Durch falsche Reinigungsmittel konnen die Gerateoberflaichen beschadigt werden.
Beachten Sie die folgenden Hinweise.
m Verwenden Sie keine Scheuer oder Reinigungsmittel, welche die Verkleidung,
Armaturen oder Bedienelemente aus Kunststoff beschadigen kénnten.
m Verwenden Sie keine Sprays, Loésungsmittel oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.
m Reinigen Sie den Mantel der Warmepumpe mit einem feuchten Tuch und etwas Seife.
m \ermeiden Sie das Ablegen und Anlehnen von Gegenstdanden auf und an der Warmepumpe.

Kalkablagerungen
Durch Kalkablagerungen kann das Sicherheitsventil fest sitzen.
Betatigen Sie einmal im Monat das Sicherheitsventil der Heizungsanlage von Hand.

7.3 DICHTHEITSKONTROLLE DER VWARMEPUMPE
Gemald der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 Uber bestimmte fluorierte Treibhausgase ist die Warmepumpe regelmallig
auf Dichtheit zu prifen. Diese Prifung kann der anerkannte und qualifizierte Fachhandwerker (mit Prifung als Kéltean-
lagenbauer/in oder staatlich gepriifte/r Techniker/in in der Fachrichtung Kélteanlagentechnik) ausfiihren. Dabei sind zu
beachten:
m DIN EN 378:2000 , Kélteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen”
m VDMA Einheitsblatt 24243 (August 2005) , Kaltemaschinen und -anlagen - Dichtheit
von Kalteanlagen und Warmepumpen - Lecksuche/Dichtheitsprifung”

Dichtheitskontrolle

Die Prufung ist gemafd Anlagenbuch durchzuflhren. Die Ergebnisse der Prifung missen
vorschriftsméaRig dokumentiert werden und mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden. Im
~Anlagenbuch fir Warmepumpen” findet sich hierflr ein Anlagenprotokoll.

@ ratiotherm
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Instandhaltung
Symbole an dem Gerat

7.4 SYMBOLE AN DEM GERAT
Um dem Personal wichtige Informationen und Warnhinweise zu geben, wurden als Symbole genormte
Sicherheitszeichen auf Grundlage der Normen DIN EN ISO 7010, DIN ISO 3864 und DIN ISO 7000 verwendet.
Diese Sicherheitszeichen sind:

m Fur alle gut sichtbar angebracht,

m In erkennbarem/lesbarem Zustand zu halten und

m Bei Bedarf zu erneuern.
Da die konstruktive Ausfihrung des Geréats sowie die Komplexitat der Produktionsablaufe den Einsatz von Personen
mit Behinderung (z. B. mit Sehbehinderung) aus Sicherheitsgriinden nicht zulassen, wurde seitens des Herstellers auf
die Anbringung taktiler Symbole verzichtet. Die Anforderungen an das Personal und die fir das Betreiben des Geréats
erforderliche fachliche Qualifikation sind im Kapitel ,,2.3 Zielgruppen" auf Seite 6 dargestellt.

7.5 INSTANDHALTUNGSPLAN
ﬂ (e]5 7.\ 131 Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn sich Méngel ergeben

Instandhaltungsarbeit MaBBnahmen Intervall

Bediener und Betreiber

Sicht- und Funktionsprifung m Prifen Sie das Gerat auf dufdere erkennbare Mangel und
mechanische Schaden.

Flihren Sie eine Sichtprifung der Bedienelemente durch. monatlich
Fihren Sie eine Sicht- und Funktionsprifung an allen
Sicherheitseinrichtungen durch.

Reinigung des Geréts m Beachten Sie die Angaben im
: o B . nach Bedarf
Kapitel , 7.2 Reinigung” auf Seite 51.

Fachpersonal

Uberpriifung elektrischer Prifen Sie die elektrischen Komponenten auf Beschadigungen.

jahrlich
Komponenten Nehmen Sie ggf. Reparaturen vor. jahriie

Prifen Sie die hydraulischen Komponenten auf Beschadigungen.
Nehmen Sie ggf. Reparaturen vor.

Uberpriifung hydraulischer

jahrlich
Komponenten

Uberprifung kltetechni- Prifen Sie die kéaltetechnischen Komponenten auf
scher Komponenten Beschadigungen. jahrlich
Nehmen Sie ggf. Reparaturen vor.

Uberpriifung Fihren Sie eine Sicht- und Funktionsprifung an allen
Sicherheitseinrichtungen Sicherheitseinrichtungen durch. jahrlich

m Dokumentieren Sie diese Prifungen.
Uberpriifung Symbole am m Uberpriifen Sie die Symbole am Gerét. Shrlich
. . . . |
Gerat m Erneuern Sie die Symbole bei Bedarf. J
Uberpriifung m Beachten Sie die Hersteller-Dokumentationen der L
jahrlich
Zukaufkomponenten Zukaufkomponenten.
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8. AUSSERBETRIEBNAHME

Bei Beendigung des Betriebs der Warmepumpe darf die Demontage des Geréats nur von qualifiziertem Personal
durchgeflhrt werden. Gefahrstoffe und Abfalle missen ordnungsgemald entsorgt werden. Beachten Sie bei

Demontage der Warmepumpe die Hinweise zu Beginn der Technischen Unterlage sowie die unten aufgefihrten
Sicherheitshinweise.

A\ GEFAHR

Todlicher Stromschlag

Durch einen tddlichen Stromschlag besteht Lebensgefahr an den elektrischen Einrichtungen.
Schalten Sie das Gerat vor der AuRerbetriebnahme/Demontage spannungsfrei.
Sichern Sie das Gerat gegen Wiedereinschalten.

8.1 VORUBERGEHENDE AUSSERBETRIEBNAHME

Unsachgemale AuRerbetriecbnahme
Durch unsachgemalle Aulderbetriebnahme des Gerats konnen Beschadigung von Bauteilen und
Funktionsbeeintrachtigung auftreten.
Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter aus.
Beachten Sie die folgenden Hinweise:

m Durch Frost sind Schaden an dem Gerat maglich.

m Bei AuRRentemperaturen unter 0 °C gefriert Wasser.

m Eine AulRerbetriebnahme ohne Entleerung des Heizkreises ist

nur bei Temperaturen groRer 0 °C zugelassen.

8.2 ENDGULTIGE AUSSERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG

Nur eine Fachfirma darf die endglltige AulRerbetriebnahme/Entsorgung durchfihren. Umweltrelevante Anforderungen
in Bezug auf Rickgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und Bauteilen gemafd den
gangigen Normen sind einzuhalten.

UnsachgemaRe Entsorgung

Durch unsachgemal3e Entsorgung des Gerats kdnnen Umweltverschmutzungen und/oder -schaden
entstehen.

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Bestandteile sowie das Kaltemittel der
Warmepumpe ordnungsgemald und nach geltenden o6rtlichen Regeln.

N

9D
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9. EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Gemal Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Anhang IV und Druckgeraterichtlinie (2014/68/EU), Anhang IV . Hiermit
erklaren wir in alleiniger Verantwortung:

ratiotherm GmbH & Co. KG E-Mail: info@ratiotherm.de
Wellheimer Straflte 34 Telefon: +49 (0) 8422/9977-0
91795 Dollnstein Web: www.ratiotherm.de

dass das Gerat:

Geratebezeichnung: WP SAT 15 / SAT 40
Baujahr: siehe Typenschild
Verwendungszweck: Das Gerat WP SAT 15 / SAT 40 dient der Nutzung von Umweltwarme aus

der Umgebungsluft, um eine direkte Heizungsunterstitzung und
Warmwasserbereitung zu betreiben.
in der gelieferten Ausfihrung konform ist mit den Richtlinien
m Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung elektrischer
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.
m Richtlinie 2014/68/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung von Druckgerdten auf dem Markt
sowie mit den nachfolgend aufgeflihrten harmonisierten Normen und Richtlinien, auf die sich diese Erklarung bezieht:

Angewandte harmonisierte Normen: Zutreffende EG-Richtlinien
m DIN EN 378-1-4 m Richtlinie 2014/30/EU
DIN EN ISO 12100 m Richtlinie 2014/35/EU
m DIN EN 60204-1 m Richtlinie 2014/68/EU
m DIN EN 60335-1 m Richtlinie 2009/125/EG
= DIN EN 60335-2-40 m Richtlinie 2011/65/EU

Eine Technische Dokumentation ist vorhanden. Name und Anschrift der Person, die bevollmachtigt ist, die technischen
Unterlagen zusammenzustellen:

Name: Julian Kruck, Leiter Warmepumpentechnik

Anschrift: ratiotherm GmbH & Co. KG, Wellheimer Strafse 34, 91795 Dollnstein

Wir versichern hiermit, dass das Bescheinigungsverfahren gemafR der Richtlinien Niederspannungsrichtlinie 2014/35/
EU, Anhang IV und Druckgeraterichtlinie (2014/68/EU) durchgefihrt, und dass die Vorschriften der Norm DIN EN ISO/
IEC 17050-1 , Konformitatsbewertung — Konformitatserklarung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen” bei
der Ausstellung dieser Konformitatserklarung beachtet wurden. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des
Gerats verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit. Jede eigenmachtige Veranderung in diesem Sinne schlief3t eine Haftung
unsererseits aus.

Dollnstein, den Unterschrift Bevollmachtigter:
Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser Erklarung im Namen des Herstellers oder seines Bevollmachtigten
bevollmachtigt ist:

Name: Position:
Anschrift: ratiotherm GmbH & Co. KG, Wellheimer Strafse 34, 91795 Dollnstein

e

Die Einhaltung der allgemein giiltigen und anerkannten Regeln der Technik sind unbedingt einzuhalten!
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10. NOTIZEN
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ratiotherm GmbH & Co. KG
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Direktkontakt:

T +49 (0) 8422.9977-0
info@ratiotherm.de
www.ratiotherm.de
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